
Enregistrez plus longtemps
avec l'alimentation secteur Philips

Cette alimentation secteur de haute qualité est spécialement adaptée aux 
systèmes de dictée de bureau à mini cassette et de transcription Philips. 
L'alimentation secteur est dotée de cinq adaptateurs pour permettre une 
utilisation mondiale (USA, Europe, Australie, IEC).

Performance optimale

•	 Conception compacte pour optimiser le transport

•	 Haute qualité et grande fiabilité pour des performances optimales

•	 Inclut cinq adaptateurs pour permettre une utilisation générale mondiale.
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Puissance

Tension d'entrée nominale : 100–240 V ±10 %

Fréquence d'entrée nominale : 50–60 Hz

Tension de sortie nominale : 12 VCC 

Courant de sortie nominal : 500 mA 

Longueur du câble : 2 m

Prise secteur : connecteurs européens, 

britanniques, américains, IEC et australiens 

inclus

Compatibilité

Tous les systèmes de dictée et de 

transcription  

de bureau Philips

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)

Produit avec soudures sans plomb

Spécifications

Dimensions du produit : 55 mm × 40 mm × 

29 mm (sans prise secteur) 

Spécifications

Alimentation secteur

Points forts
Conception compacte

L'alimentation secteur Philips a été conçue  

de façon à réduire l'encombrement.

Haute qualité

Une haute qualité et une grande fiabilité 

offrant  

des performances optimales

Utilisation générale

Inclut cinq adaptateurs pour permettre une 

utilisation générale et des voyages simplifiés.
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