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1. Dulezité

Neprovadeéjte zadné Upravy ani zmény, které nejsou popsa-
ny v této prirucce. Bezproblémovy provoz zatizeni zajistite
dodrzovanim vsech bezpec¢nostnich pokynu. Vyrobce ne-
pfebira zadnou odpovédnost za poskozeni zplsobena ne-
respektovanim bezpecnostnich pokynd.

Zobrazit tuto uzivatelskou
pfiru¢ku online:

help.voicetra-
cer.com/dvt2110

Bezpecnostni pokyny

- Chrante zafizeni pfed destém a vodou, jinak hrozi posko-
zeni zafizeni ¢i zkrat.

- Nevystavuite zatizeni vysokym teplotam zplsobenym
blizkosti topnych téles nebo pfimym slune&nim zafenim.

- Chrante kabely pred mechanickym poskozenim, zvlasté
v blizkosti zastr¢ek nebo v mistech, kde kabel vychazi ze
zarizeni.

- Neprovadéjte zadnou udrzbu, ktera neni popsana v té-
to pfiru¢ce. Nerozebirejte zafizeni na soucasti za Ucelem
provadéni oprav. Opravy zafizeni musi byt provadény vy-
hradné certifikovanymi servisnimi stredisky.

- VSechna bezdratova zatizeni mohou byt ovlivhéna ruse-
nim, které mdze mit vliv na jejich funkci.

- Zalohuite si sva data a nahravky. Zaruka vyrobce nepo-
kryva ztraty dat vyplyvajici z jednani uzivatele.

Vestavéna nabijeci baterie

- Toto zafizeni obsahuje vestavénou Li-pol baterii, ktera by
neméla byt ménéna zakaznikem. Baterie smi byt vymeéneé-
na pouze v autorizovaném servisnim stfedisku nebo auto-
rizovanym partnerem Philips pro diktovaci zafizeni.

- Baterie obsahuiji latky, které mohou poskozovat Zivotni
prostiedi. Pouzité baterie musi byt zlikvidovany vyhoze-
nim na stanovenych sbérnych mistech.

Resetovani dat

Zafizeni Philips VoiceTracer obsahuje vnitini pameét o vel-
ikosti 8 GB. Chcete-li resetovat data na tovarni nastaveni,
dodrzte nasleduijici opatteni:

- Zalohuijte si sva data a nahravky. Resetovani na tovarni
nastaveni smaze vSechna data ve vasem zatizeni.

- Formatovani paméti z pocitace muze zpUlsobit nekompa-
tibilitu s vaSim zafizenim. Formatujte pamét pouze na za-
fizeni.

Ochrana sluchu
Pfi pouzivani sluchatek se fidte nasledujicimi pokyny:

- Nastavte si nizsi hlasitost a neposlouchejte pfessluchatka
pfiliS dlouho.

+ V zadném pfipadé nenastavuijte vyssi hlasitost, nezsnese
vas sluch.

- Nastavte si vzdy jen takovou hlasitost, abyste stalejesté
slySeli, co se kolem vas déje.

-V potencialné nebezpeclnych situacich byste si mélipoci-
nat obzvlasté opatrné nebo pouzivani prechodnépferusit.

- Nepouziveijte sluchatka, pokud fidite auto nebo jedetena
kole, skateboardu apod. Mohli byste tim ohrozitprovoz
a pfipadné porusit zakonna ustanoveni.

Malé déti
VaSe zatizeni a jeho pfislusenstvi mohou obsahovat malé
soucasti. Zajistéte, aby byly mimo dosah malych déti.

Zakonna omezeni pro porizovani nahravek

-+ Pofizovani nahravek timto zafizenim muUze ve vasi ze-
mipodléhat platnym zakonnym omezenim. Respektuj-
tesoukromi a osobni prava tretich osob, kdyz nahrava-
terozhovory nebo prfednasky.

+ Chcete-li nahravat telefonni hovory, zjistéte si, zdaje to
ve vasi zemi legalni. Pfi nahravani telefonnihohovoru je
v mnoha zemich vasi zakonnou povinnosti informovat
o pofizovani nahravky osobu, s niztelefonujete.

Cisténi a dezinfekce
- Pred d&isténim odpoijte od zatizeni vsechny kabely.

- Zafizeni &istéte mékkym suchym hadfikem.

- K dezinfekci zatizeni pouzivejte pouze produkty uréené
k povrchové dezinfekci v klinickych oblastech a vybave-
ni pro pédi o pacienty, napriklad povrchové dezinfekni
utérky.

- Nepouzivejte agresivni chemikalie ani silné cistici pro-
stiedky.

- Dejte pozor, aby se do otvorl nedostala vihkost.

- Nelestéte ani netfete povrch ¢imkoli tvrdym, mohlo by to
vést k trvalému poskrabani ¢i poskozeni povrchu.

Likvidace starého produktu

Symbol preskrtnuté popelnice na produktu znamena, ze se
na produkt vztahuje evropska smérnice 2011/65/EU. Infor-
mujte se o mistnim systému tfidéni odpadu pro elektrické

a elektronické produkty. Dodrzujte mistni pfedpisy a nevy-
hazuijte staré produkty do bézného domovniho odpadu.
Spravna likvidace starych produktli pomaha predchazet po-
tencialnim negativnim nasledkiim na zivotni prostfedi a lid-
ské zdravi.


http://help.voicetracer.com/dvt2110
http://help.voicetracer.com/dvt2110

O této prirucce
Souhrn na nasleduijicich stranach obsahuje rychly prehled

0 vasem zatizeni. Podrobny popis naleznete v dalSich kapi-
tolach této prirucky. Tyto pokyny si dikladné prectéte.

Pouzivané symboly

°

TIP

Timto symbolem jsou oznaceny informace, které
vam pomohou efektivnéji a jednoduseji pouzivat
vase zafizeni.

POZNAMKA

Timto symbolem jsou oznaceny informace, které
byste méli mit na zfeteli pfi pouzivani zafizeni.

VYSTRAHA

Tento symbol varuje pred poskozenim zatizeni
a moznou ztratou dat. Pfi nevhodném pouzivani
mohou vzniknout Skody.




2. Zaznamnik zvuku VoiceTracer

Tési nas, Ze jste se rozhodli pro vyrobek znacky Philips. Na Obsah baleni

nasich webovych strankach naleznete obsahlou podporu

v podobé navodu k obsluze, softwaru ke stazeni, informaci

0 zaruce a mnoho dalsiho: www.philips.com/dictation. ﬁ %\
PHILIPS

Hlavni funkce produktu

- Spickova kvalita zaznamu

- Zvukové scény

- Hlasem aktivované nahravani (=1
- Zaznam do formatu MP3 a PCM mm

- Velky barevny displej v

- 8 GB vnitini paméti a2 D)

- Baterie s dlouhou vydrzi

G u -i d e SERIAL NUMBER

DVT2810


http://www.philips.com/dictation

Prehled zaznamniku zvuku
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Mikrofon

Kontrolka LED stavu/zaznamu

Displej

Levé funkcni tladitko

Prostfedni funk¢ni tlacitko

Praveé funkeni tlacitko

Tlacitko Nahoru

Tlacitko Dozadu/Predchozi stopa/Vybér nabidky

Tlacitko Zaznam

. Tlacitko Dold

Tlacitko Dopredu/Dalsi stopa/Vybér nabidky
Tlacitko Seznam soubort/Zpét
Tlacitko Prehrat/Zastavit

Prepinac Napadjeni/Zamek

. Tlacitko Reset

Konektor pro sluchatka
Reproduktor
Port USB Type-C

. Oko pro feminek na zapésti



3. Prvni kroky

A VYSTRAHA
Pfed pfipojenim zafizeni VoiceTracer si prectéte
bezpelnostni pokyny (viz ¢ast Bezpecnostni po-
kyny [3]).

Nabijeni baterie

- Pfed prvnim pouzitim zafizeni nebo po delsi dobé nepou-
zivani nabijte vestavénou baterii.

- Pokud je baterie uplné vybita a zafizeni se vypne, nechte
baterii chvili nabijet, nez zafizeni zapnete.

- Uplny cyklus nabijeni trva ptiblizné 3 hodiny.

- Zvukovy zaznamnik by mél byt nabijen kazdych 6 mésic,
i kdyz neni pouzivan, aby se zabranilo uplnému vybiti
baterie (hlubokému vybiti).

S POZNAMKA

- PFi nabijeni baterie pomoci pocitace se ujistéte,
ze je poditac zapnuty.

- Pokud je zafizeni pfipojené k pocitaci, nelze jej
ruc¢né ovladat.

- Pokud je zobrazena ikona nizké urovné nabiti
baterie B, ihned nabijte zatizeni.

- Pokud zafizeni nabijite pomoci pocitace misto
z napajeciho zdroje, mlze nabijeni trvat delsi
dobu kvuli mensimu nabijecimu proudu. K ry-

chlému nabijeni pouzivejte nabijeci jednotku
USB (neni soucasti dodavky).

VAN

L3 Na obrazovce se zobrazi ikona nabijeni baterie a kon-
trolka LED stavu/zaznamu bude nékolik sekund oranzové
blikat.

Zapnuti a vypnuti zarizeni
Postup pfi zapnuti a vypnuti zafizeni:

- Posunte a podrzte prepinac Napadjeni na levé strané zafri-
zeni smérem dold po dobu tii sekund.
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Zamek tlacitek

MuUzete zamknout zafizeni, kdyz je aktivni, a zabranit tak
nezadoucim operacim ¢i pfistupu k zafizeni.

Uzamceni zafizeni:

- Posunte pfepinac¢ Napajeni na prave strané zafizeni smé-
rem nahoru k symbolu zamku.
L% Na obrazovce se na chvili zobrazi symbol zamku.
L VSechna tlacitka jsou nyni uzamcena.

Odemc¢eni zafizeni:

- Posunte prepinac¢ Napajeni smérem dolu.
L» Na obrazovce se na chvili zobrazi symbol odemknuté-
ho zamku.

Pripojeni k pocitaci

Zaznamnik mUzete pouzit i jako velkokapacitni pamétové
zafizeni USB a pohodlné do né&j ukladat, zalohovat a pres-
ouvat soubory. Propoijte zafizeni s pocitatem pomoci kabe-
lu USB. Zaznamnik bude automaticky rozpoznan jako velko-
kapacitni pamétové zafizeni. Neni potfeba instalovat jaky-
koli software.

Dalsi informace o pfipojeni vaseho zarizeni k pocitadi ziska-
te na obrazku v &asti Nabijeni baterie [7].



/\ VYSTRAHA

Neodpoijujte kabel USB od zafizeni béhem pre-
nosu soubord. Mohlo by to zpUsobit ztratu dat.

S POZNAMKA
Pokud je zatizeni pfipojené k pocitaci, nelze jej
ru¢né ovladat.

Nastaveni data a ¢asu

Nastaveni data a ¢asu i formatu zobrazeni ¢asu muizete
v zatizeni kdykoli zménit.

1.

V klidovém rezimu stisknutim pravého funk¢niho tlacit-
ka & oteviete panel nastaveni.

Stisknutim tlacitka Zaznam vyberte moznost All se-
ttings (VSechna nastaveni).

Stisknutim pravého funkéniho tlacitka otevrete nastave-
ni zafizeni.

Stisknutim tlac¢itka Doll prejdéte k polozce Date & ti-
me (Datum a ¢as) a stisknutim tlacitka Zaznam potvrdte
vybér.

Pomoci tlac¢itek Nahoru/Dolt zvolte nastaveni Da-

te (Datum), Date format (Format data) a Time (Cas).

Pomoci tladitek Dopfedu a Dozadu upravte pozadova-
né nastaveni.

Stisknutim tlacitka Zaznam potvrdte nastaveni.

Stisknutim tlacitka Zpét se vratte na obrazovku klidove-
ho rezimu.

Nastaveni jazyka zarizeni
Nastaveni jazyka muzete v zatizeni kdykoli zménit.

1.

V klidovém rezimu stisknutim pravého funk¢niho tlacit-
ka & oteviete panel nastaveni.

Stisknutim tlac¢itka Zaznam vyberte moznost All se-
ttings (VSechna nastaveni).

Stisknutim pravého funkéniho tladitka oteviete nastave-
ni zafizeni.

Stisknutim tlac¢itka Zaznam vyberte moznost Langua-
ge (Jazyk).

Stisknutim tlac¢itek Nahoru/DolUl piejdéte na pozadova-
ny jazyk a stisknutim tlacitka Zaznam potvrdte vybér.

Stisknutim tlacitka Zpét se vratte na obrazovku klidove-
ho rezimu.




4. Zaznam

Zaznam do souboru

|§ POZNAMKA

- Deijte pozor, abyste béhem zaznamu nezakry-
vali mikrofony. Mohlo by to sniZzit kvalitu zazna-
mu.

- Pokud doba zaznamu pfti aktualnim nahravani
prekroc¢i dostupny ulozny prostor, zaznam se
zastavi. V takovém pfipadé odstrante soubory
ze zafizeni a uvolnéte misto.

Pred zahajenim zaznamu:

- Ujistéte se, Ze vase zafizeni ma dostate¢né nabitou ba-

terii. Pokud je baterie témér vybita, bude zobrazena iko-
na nizké urovné baterie

Ly Zafizeni se vypne a vas aktualni zaznam bude auto-
maticky ulozen.

- Nejprve vyberte slozku, do které chcete zaznam ulozit.

Dalsi informace najdete v ¢asti Spustéeni noveho zazna-
mu [9]. V kazdé ze slozek A, B, C a D muzete ulozit az
100 soubord.

Pokud je jedna ze slozek plna, nasledujici zaznam bude
automaticky ulozen v dalsi slozce.

- Doporucujeme udélat zkusebni zaznam, abyste zjistili to

nejvhodnéjsi nastaveni pfedvoleb pro nahravani a dosahli
nejlepsi kvality zaznamu.

Spusténi nového zaznamu

1.

3.

V klidovém rezimu stisknutim levého funk¢niho tlacit-
ka © spustte novy zaznam.
Ly Zobrazi se obrazovka "novy soubor".

Stisknutim pravého funkéniho tlacditka oteviete panel
nastaveni %%

Postup pfi vybéru slozky pro ulozeni zaznamu:

- Stisknutim tlac¢itek Nahoru/Doll prejdéte na poloz-

ku Folder (Slozka) a stisknutim tlacitka Zaznam po-
tvrdte vybeér.

- Stisknutim tlacitek Nahoru/Doll pFejdéte ke slozce,
kam chcete ulozit svlj zaznam, a stisknutim tlacitka
Zaznam potvrdte vybér.

- Stisknutim tlacitka Zpét se vratite na obrazovku klido-
vého rezimu.

Postup pfi Upravé nastaveni pro zaznam:

- Stisknutim tlacitek Nahoru/Doll pfejdéte na pozado-
vané nastaveni a stisknutim tladitka Zaznam potvrdte
vybér.

- Stisknutim tlacitka Zpét se vratite na obrazovku klido-
vého rezimu.

Stisknutim tlac¢itka Zaznam spustte zaznam.

L» Zobrazi se obrazovka zaznamu.

L3 Kontrolka LED stavu/zaznamu sviti ¢ervené.

Opétovnym stisknutim tladitka Zaznam zastavte za-
znam.

Ly Zaznam je ulozen do dfive vybrané slozky.

Uprava souboru

Existujici zaznamy muzete v klidovém rezimu upravovat
a pripojovat ¢i prepisovat zaznamy.

Pripojeni: Pridani dalsi ¢asti zaznamu na konec existujiciho
zaznamu.

Pfepsani: Prepsani ¢asti existujiciho zaznamu od libovolné-
ho bodu zaznamu.

Postup pfi pripojeni ¢asti zaznamu:
V klidovém rezimu v nékterém souboru zaznamu stisknéte
tlacitko Zaznam.

- Pokud je kurzor v pruhu indikatoru pribéhu na konci za-

Znamu:

Ly Zobrazi se obrazovka zaznamu a nova ¢ast zaznamu
bude pfidana na konec souboru.

+ Pokud je kurzor v pruhu indikatoru pribéhu na zac¢atku

zaznamu:

Ly Otevie se panel pro Upravy.

L» Stisknutim tlac¢itek Nahoru/Dold vyberte moznost Ap-
pend (Pfipojit) a stisknutim tladitka Zaznam potvrdte vy-
bér.

L» Zobrazi se obrazovka zaznamu a nova ¢ast zaznamu
bude pfidana na konec souboru.

Postup pFi pfepsani ¢asti zaznamu:

1.

V rezimu prehravani stisknutim tladitka Pfehrat/Zastavit
zastavte pfehravani na pozadovaném misté.

Stisknéte tlacitko Zaznam.

Ly Otevie se panel pro upravy.

Stisknutim tlac¢itek Nahoru/Doll vyberte mo-

znost Overwrite (Pfepsat) a stisknutim tlacitka Zaznam
potvrdte vybér.

Ly Zobrazi se obrazovka zaznamu a novy zaznam za-
¢ne na misté, kde jste zastavili pfehravani.

TIP

Pokud vzdy chcete pfipojit nebo prepsat ¢ast
zaznamu a nechcete pokazdé otevirat panel
pro upravy, stisknutim pravého funk¢niho tlacit-

ka otevrete panel nastaveni & Stisknutim tlacit-
ka Doll prejdéte k polozce Edit mode (Rezim
uprav) a vyberte moznost Append (P¥ipoijit) ne-
bo Overwrite (Pfepsat).




5. Prehravani

Pfehravani souboru

E POZNAMKA

Pokud mate k zatizeni VoiceTracer pfipojena slu-
chatka, je deaktivovan vestaveény reproduktor.

Spusténi a zastaveni prehravani

1.

V klidovém rezimu stisknutim tlacitka Pfedchozi sto-

pa nebo Dalsi stopa prejdéte k pozadovanému zazna-
mu. Chcete-li spustit prehravani, stisknéte tlacitko Pre-
hrat/Zastavit.

L» Indikator Pfehrat/Zastavit se zelené rozsviti.
Alternativné stisknutim tlacitka Seznam souborl a na-
slednym stisknutim tlac¢itek Nahoru/DolU prejdéte k po-
zadovanému zaznamu.

Chcete-li spustit pfehravani, stisknéte tlacitko Pre-
hrat/Zastavit.

Chcete-li upravit hlasitost, stisknéte tlacitka Naho-
ru/Dold.

Chcete-li zastavit pfehravani, stisknéte tlacditko Pre-
hrat/Zastavit.

Chcete-li pokracovat v prehravani, znovu stisknéte tla-
Citko Prehrat/Zastavit.

Dopfedu nebo Dozadu

-V rezimu pfehravani stisknéte a podrzte tlacitko Dopfedu

nebo Dozadu a prejdéte na pozadovanou ¢ast zaznamu.
Po dosazeni pozadovaného bodu prehravani uvolnéte
prepinac.

S POZNAMKA

Pokud jste nastavili zalozky a kratce stisknete tla-
¢itko Doptedu nebo Dozadu, indikator prlbéhu
preskoci na dalsi nebo pfedchozi zalozku. Pokud
jste nenastavili zalozky a kratce stisknete tlacitko
Dopfedu nebo Dozadu, pfeskocite na dalsi nebo
predchozi soubor.

Pfehravani soubort z vybrané slozky

1.

V klidovém rezimu stisknéte tlacitko Seznam souboru.
Ly Zobrazi se vSechny hlasové zaznamy.

Stisknutim levého funkcniho tlacitka oteviete panel slo-

zek B

Stisknutim tlac¢itek Nahoru/Doll prejdéte na pozadova-
nou slozku a stisknutim tlacitka Zaznam potvrdte vybér.
L» Nyni jsou zobrazeny pouze soubory ve vybrané
slozce.

Odstranéni souboru
MUzete ze zafizeni odstranit jednotlivé soubory.

1.

V rezimu prehravani stisknutim pravého funkéniho tla-
Citka ¥ oteviete panel nastaveni.

Stisknutim tlacitek Nahoru/Dol0 piejdéte na poloz-
ku Delete (Odstranit) a stisknutim tlacitka Zaznam po-
tvrdte vybér.

10



6. Nastaveni

Rezim nastaveni

V rezimu nastaveni mUzete zménit a upravit rlizna nastaveni
podle vlastnich pozadavkd.

1. Nastaveni zaznamu [11]
2. Nastaveni prehravani [11]

3. Nastaveni zafizeni [11]
Otevieni rezimu nastaveni

1.V klidovém rezimu stisknutim pravého funkéniho tlacit-
ka ¥ oteviete panel nastaveni.

2. Stisknutim tladitka Zaznam vyberte moznost All se-
ttings (VSechna nastaveni).

Navigovani mezi polozkami nastaveni
- Pouzijte tlacitka Nahoru/Dold.
Vybér nastaveni

- Stisknéte tlacitko Zaznam.

Nastaveni zaznamu

Scene (Scéna)

Vyberte scénu odpovidajici aktualni situaci pti zaznamu,
napfriklad lekce nebo interview. Kazdy scéna ma preddefi-
novana nastaveni, jako je format nebo citlivost mikrofonu,
ktera neni mozné zménit. Pokud chcete zménit nastaveni
scény, musite vybrat scénu Custom (Vlastni), kde muizete
definovat vSechna nastaveni podle svych pozadavku.

Format (Format)
Vyberte format zaznamu podle konkrétni situace zaznamu.

Mic sensitivity (Citlivost mikrofonu)

Upravte citlivost mikrofonu zafizeni VoiceTracer. Vyberte ci-
tlivost podle hluku na pozadi, poc¢tu nahravanych zdrojt
zvuku a vzdalenosti mezi zdrojem zvuku a mikrofony.

Limiter (Omezovac)

Aktivaci této funkce zabranite tomu, aby byl zaznam za-
hlceny zvukem pfekracujicim maximalni Uroven nahravani.
Pokud zaznam nahle pfekroci maximalni vstupni uroven, je
automaticky snizena citlivost mikrofonu.

Noise cut (Sumovy filtr)

Zapnutim funkce Sumového filtru omezite ptisobeni hluku
na pozadi pfi zaznamu. Tim zpUsobem zné&ji nahravky zvukd
Cistéji.

Wind filter (Filtr proti vétru)
Filtr proti vétru umoznuje omezit hluk zplsobeny pohybem
vzduchu, tfeba pfi nahravani venku za vétrného pocasi.

Folder (Slozka)
Vyberte slozku, do které chcete zaznamy ulozit.

Voice activation (Aktivace hlasem)

Pomoci aktivace hlasem lze spustit zaznam, kdyz zacnete
hovotit. Kdyz pfestanete hovofit, zafizeni automaticky po-
zastavi zaznam po tfech sekundach ticha. Bude pokracovat,
az opét promluvite.

Edit mode (Rezim Uprav)
Vyberte, co se ma stat, kdyz upravujete zaznam.

Pre-recording (Zaznam s predstinem)
Pokud je aktivovana funkce zaznamu s predstihem, zafizeni
zahaji zaznam nékolik sekund pfed udalosti.

Timer (Casovac)

Pomoci funkce ¢asovace mUzete automaticky spustit za-
znam v pfedem nastaveném dni a ¢ase. MUzete také urcit,
kdy se ma zaznam zastavit.

Auto divide (Automatické rozdéleni)

Funkce automatického rozdéleni behem zaznamu automa-
ticky rozdéli aktualni zaznam a ulozi jej do nového souboru
kazdych 15, 30 nebo 60 minut.

Auto bookmark (Automaticke zalozky)
Pomoci funkce automatickych zalozek muizete nastavit za-
lozky v pfedem nastavenych ¢asovych intervalech.

External input (Externi vstup)
Vybérem rlznych vstupnich zdroji dosahnéte nejlepsi kva-
lity zaznamu podle konkrétni situace pfi zaznamu.

Nastaveni pfehravani

Play mode (Rezim pfehravani)
Vyberte si mezi rlznymi moznostmi pfehravani.

Equalizer (Ekvalizér)
Zvolte si rlizné moznosti ekvalizéru pro prehravani: Classi-
cal, Jazz, Pop nebo Rock.

ClearVoice

Aktivaci funkce ClearVoice ziskate lepsi kvalitu pfehravani.
Dynamické zvyraznéni tichych pasazi vylepsi srozumitelnost
tichych hlasu.

Nastaveni zarizeni

Language (Jazyk)
Vyberte si pozadovany jazyk ze seznamu jazyku. Jazyk mu-
zete kdykoli zménit.
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Brightness (Jas)
Upravte jas obrazovky podle vlastnich pozadavku.

Backlight (Podsviceni)

Chcete-li Setfit energii baterie zafizeni VoiceTracer, mUzete
omezit dobu podsviceni. Pokud zatizeni nepouzivate, po
prednastavené dobé se podsviceni automaticky vypne.

Date & time (Datum a ¢as)

Nastaveni data a ¢asu systému mUzete v zafizeni kdykoli
zmeénit. K nastaveni data a ¢asu pourzijte tlacitka Dopfedu,
Dozadu, Nahoru a Dold.

Recording light (Kontrolka zaznamu)
Pokud zapnete kontrolku zaznamu, bude Kontrolka LED
stavu/zaznamu pii nahravani ¢ervené svitit.

Auto Off (Automatické vypnuti)
Nastavte dobu, po které se zafizeni automaticky vypne, po-
kud neni pouzivano.

Device sounds (Zvuky zafizent)
Vyberte, zda chcete zapnout nebo vypnout zvuky zafizeni,
napfriklad tony tlacitek a zvuk pfi zapnuti a vypnuti.

Format storage (Formatovani uloziste)

Pomoci této funkce mulzete formatovat vnitini pamét zvu-
kového zaznamniku a odstranit vSechna data. Dalsi infor-
mace najdete v ¢asti Resetovani dat [13].

Reset settings (Resetovani nastaveni)

Pomoci této funkce mizete formatovat vnitini ulozisté za-
fizeni a odstranit vSechna data. Dalsi informace najdete

v Casti Resetovani nastaveni [13].

Information (Informace)
Zobrazi riizné informace o zafizeni, napfiklad dostupné
misto v paméti nebo verzi firmwaru.
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7. Sprava zarizeni a dat

Prenos dat do pocitace

Soubory ze zafizeni VoiceTracer mizete rychle a pohodlné
presouvat do pocitace. Propojte zafizeni s pocitatem po-
moci kabelu USB. Zaznamnik bude automaticky rozpoznan
jako velkokapacitni pamétoveé zatizeni. Neni potieba insta-
lovat jakykoli software.

Dalsi informace o pfipojeni zafizeni k pocitaci ziskate na
obrazku v ¢asti Nabijeni baterie [7].

/\ VYSTRAHA

Neodpojujte kabel USB od zafizeni béhem pre-
nosu soubord. Mohlo by to zplsobit ztratu dat.

|§ POZNAMKA
Pokud je zafizeni pfipojené k pocitadi, nelze jej
ru¢né ovladat.

Pfenos dat ze zafrizeni VoiceTracer do pocitace

1. Pripojte zafizeni k pocitaci pomoci dodaného kabelu
USB.
L» Na obrazovce se zobrazi ikona nabijeni baterie
a kontrolka LED stavu/zaznamu bude nékolik sekund
oranzove blikat.

2. Otevrete Prlzkumnika Windows v pocitaci se systémem
Windows nebo Finder v poditaci Mac.
Ly Zafizeni VoiceTracer bude rozpoznano jako externi
jednotka.

3. Dvakrat kliknéte na jednotku VoiceTracer.
L» Obsah zatizeni VoiceTracer se zobrazi v novém okné.

4. Vyberte pozadované soubory v jedné ze slozek a zko-
pirujte je, vyjméte je nebo je pfetahnéte na pozadova-
né misto v poditaci.

Resetovani zarizeni a dat

Resetovani zarizeni

Pokud byste narazili na problémy se softwarem zafizeni,
napriklad se zablokovanim softwaru, pomalou funkci zafi-
zeni nebo nereagovani aplikaci, mUzete zatizeni resetovat
a znovu je spustit.

1. Stisknéte a podrzte resetovaci tlac¢itko na pravé strané
zafizeni pomoci malého Spi¢atého predmeétu, napfiklad
kancelaiské sponky.

2. Chcete-li zafizeni restartovat, posunte a podrzte prepi-
na¢ Napajeni na pravé strané zafizeni smérem doll po
dobu tfi sekund.

Resetovani dat
Muzete formatovat vnitfni pamét zarizeni a odstranit vée-
chna data.

AN VYSTRAHA

Formatovani zafizeni VoiceTracer smaze vsechna
data v zatizeni. Pfed provedenim resetovani dat
si zalohujte vSechna dllezita data ulozena v zafi-
zeni.

POZNAMKA

Nastaveni nabidek nebude odstranéno a bude
k dispozici i po resetovani dat.

N

Postup pfi resetovani dat:

1.V klidovém rezimu stisknutim pravého funkéniho tlacit-
ka 8 oteviete panel nastaveni.

2. Stisknutim tladitka Zaznam vyberte moznost All se-
ttings (Vsechna nastaveni).

3. Stisknutim pravého funkéniho tladitka oteviete nastave-
ni zafizeni.

4. Stisknutim tlacitek Nahoru/Doll pfejdéte na mo-
znost Format storage (Formatovat ulozisté) a stisknu-
tim tlacditka Zaznam potvrdte vybér.

5. Vyberte moznost Delete (Odstranit).
L» VSechna data ve vnitfnim ulozisti budou odstranéna.

Resetovani nastaveni

MUzete resetovat nastaveni do jejich vychoziho stavu, v ja-
kém se nachazela, kdyz jste zafizeni poprvé zakoupili a za-
pnuli.
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/\ VYSTRAHA

Resetovani vasich nastaveni nabidek odstrani
vSechna nastaveni, ktera jste v zatizeni provedli.
Po resetovani budete muset vSechna nastaveni
ZNnovu nastavit.

|§ POZNAMKA

Data nebudou odstranéna a budou k dispozici
i po resetovani nastaveni.

Postup pfi resetovani nastaventi:

1.V klidovém rezimu stisknutim pravého funkc¢niho tlacit-
ka ¥ oteviete panel nastaveni.

2. Stisknutim tlacditka Zaznam vyberte moznost All se-
ttings (VSechna nastaveni).

3. Stisknutim pravého funkc¢niho tlacitka oteviete nastave-
ni zafizeni.

4. Stisknutim tlacitek Nahoru/Dol0 pfejdéte na mo-
znost Reset settings (Resetovani nastaveni) a stisknu-
tim tlacitka Zaznam potvrdte vybér.

5. Vyberte moznost Reset (Resetovat).

L» VSechna nastaveni v zafizeni budou resetovana do
jejich vychoziho stavu.

Aktualizace zarizeni

Zafizeni je fizeno vnitfnim programem, ktery se nazyva firm-
ware. V ramci nepfretrzité udrzby produktu je mozné firmwa-
re nahrazovat novéjsi verzi s opravenymi chybami.

Je mozné, Ze poté, co jste zarizeni koupili, byla vydana nova
verze (aktualizace) firmwaru. V takovém pfipadé mUzete za-
fizeni snadno aktualizovat na nejnoveéjsi verzi.

A VYSTRAHA

- Nez zahdjite aktualizaci firmwaru, zkontroluijte,
ze je baterie nabita aspon z 30 %. Zabranite tim
preruseni napdjeni béhem aktualizace.

- Neodpojujte kabel USB od zafizeni béhem pre-
nosu soubord. Mohlo by to zpUsobit ztratu dat.

@ POZNAMKA
O novych verzich firmwaru se dozvite pravidel-
nym navstévovanim stranky vaseho modelu na
webu www.voicetracer.com/help.

Aktualizace zafizeni VoiceTracer

1. Pripojte zafizeni k pocitaci pomoci dodaného kabelu
USB.

L Na obrazovce se zobrazi ikona nabijeni baterie
a kontrolka LED stavu/zaznamu bude nékolik sekund
oranzové blikat.

Stahnéte si soubor pro aktualizaci firmwaru pro
vas model z webové stranky produktu www.voicetra-
cer.com/help.

Rozbalte soubor s aktualizaci firmwaru, ktery jste stahli
z webové stranky produktu.

Oteviete Prlzkumnika Windows v pocitaci se systémem
Windows nebo Finder v poditaci Mac.

Dvakrat kliknéte na jednotku VoiceTracer.

Ly Obsah zafizeni VoiceTracer se zobrazi v novém okné.
Zkopirujte soubor pro aktualizaci firmwaru do kofenové
slozky zafizeni.

L» B&hem procesu bude kontrolka LED stavu/zaznamu
blikat oranzové. AZ se proces dokonci, kontrolka LED
stavu/zaznamu prestane blikat.

Odpoijte zatizeni od pocitace.

L Firmware se aktualizuje automaticky.

Ly Zobrazi se okno Firmware update (Aktualizace firm-
waru). Po skonceni aktualizace se zafizeni samo vypne.


http://www.voicetracer.com/help
http://www.voicetracer.com/help
http://www.voicetracer.com/help

8. Redeni potizi

V nasledujici tabulce najdete nej¢astéjsi potize, na které na zakaznickou podporu partnera spolecnosti Philips, od
mUzete pfi pouzivani zafizeni VoiceTracer narazit. Pokud kterého jste zatizeni koupili.
vam tabulka s vyfeSenim problému nepomd(ize, obratte se

Zarizeni nejde zapnout. - Baterie je vybita. - Nechte zatizeni chvili nabijet a pak ho znovu za-
pnéte.
Zafizeni nenahrava. - Dosahli jste maximalniho po- - Smazte nékteré soubory nebo je presunte na
C¢tu nahravek nebo je plna pa- externi zafizeni.
mét zarizeni.
Zafizeni nereaguije. + Problém mUze byt v softwaru. - Zkuste zafizeni vypnout a znovu zapnout.

- Pokud zafizeni nejde ani vypnout, resetujte ho
stisknutim tlacitka Reset. Dalsi informace najdete
v Casti Resetovani zafizeni [13]. Resetovanim zafi-
zeni se nesmazou zadna nastaveni ani data.

Zafizeni neprehrava na- - Hlasitost je vypnuta nebo pfilis - Zapnéte ji nebo zvyste.
hravky. nizka.

Z reproduktord neni nic - K zafizeni jsou pfipojena slu- - Odpoijte sluchatka.
slyset. chatka.

- Zapnéte ji nebo zvyste.
- Hlasitost je vypnuta nebo pfilis

nizka.
Ve sluchatkach neni nic - Hlasitost je vypnuta nebo pfilis - Zapnéte ji nebo zvyste.
slyset. nizka. - Odpoijte sluchatka a znovu je zapojte do konekto-

- Sluchatka nejsou fadné pfipo- ru pro sluchatka.

jena.
Kvalita audio zaznamu - Citlivost mikrofonu je nastave- « Zménte citlivost mikrofonu na stfedni nebo nizkou.
je pfilis Spatna nebo na na pfilis vysokou hodnotu. Dalsi informace najdete v ¢asti Mic sensitivity (Ci-
zaznamy obsahuiji pfilis tlivost mikrofonu) [11].

mnoho hluku na pozadi.
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9. Technické udaje

Moznosti pripojeni

- Sluchatka: stereo konektor, 3,5 mm, impedance 16 Ohmu
nebo vice

- USB: typ C, high-speed 2.0

Zvuk

- Vestavény mikrofon: 2 vSesmérové mikrofony
- Format nahravek: MPEGIT layer 3 (MP3), PCM (WAV)

- Kvalita nahravek: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192,256, 320
kb/s), PCM (22 kHz/16 bitl, 44,1 kHz/16 bitl, 48 kHz/16
bitd)

- Zvukové scény: Poznamka, rozpoznani feci, rozhovor,
prednaska, jednani, hudba, vlastni

- Doba zaznamu (vestavéna pamét): 2147 h (MP3, 8 kb/s),
536 h (MP3, 32 kb/s), 268 h (MP3, 64 kb/s), 178 h (MP3,
96 kb/s), 134 h (MP3, 128 kb/s), 89 h (MP3, 192 kb/s), 67
h (MP3, 256 kb/s), 53 h (MP3, 320 kb/s), 24 h (PCM, 22
kHz/16 bitt), 12 h (PCM, 44.1 kHz/16 bitd), 11 h (PCM, 48
kHz/16 bitl)

- ReZim nahravani s predstinem: 5, 10 nebo 15 sekund pred
zahajenim nahravani

- Funkce Uprav souborU: pfepsani ¢asti, pfidani na konec
+ Funkce automatického rozdéleni: 15, 30, 60 minut

- Funkce automatickych zalozek: 5, 10, 15, 30, 60 minut

- Funkce zalozek: az 32 na jeden soubor

- Hlasem aktivované nahravani: 25 urovni

- Okamzité nahravani jednim dotykem

- Funkce monitorovani zaznamu

- Casova¢ nahravani

- Filtr proti vétru

- Limiter (doba nabéhu/uvolnéni): pomaly (32/128 ms),
stfedni (16/64 ms), rychly (8/16 ms)

- Sumovy filtr

Zvuk

- Vystupni vykon reproduktoru: 200 mW

- Velikost reproduktoru: 11 x 15 mm

Pamétové médium

- Kapacita vestavéné paméti: 8 GB

- Pripojuje se jako velkokapacitni pamétové zafizeni
Prehravani hudby

- Vylepseni zvuku: ClearVoice
- Ekvalizér: Classic, Jazz, Pop, Rock

- ReZim pfehravani: opakovani souboru, opakovani vsech,
nahodné

- Podpora tagl ID3

- Podporované formaty soubort: MP3, WMA
Napajeni

- Typ baterie: vestavéna nabijeci Li-pol baterie

- Vydrz baterie: az 36 hodin nahravani (MP3, 8 kb/s)
- Kapacita baterie: 1000 mAh

- Nabijeci: ano

- Doba nabijeni (Uplné nabiti): 3 hodiny
Design a povrchova uUprava
- Barvy: ¢ernda/chrom

Displej

- Typ: Barevny LCD displej

+ Podsviceni

- Uhlopfti¢ka displeje: 2" / 5 cm
+ Rozliseni: 240 x 320 pixelld

Rozmeéry vyrobku

- 47x%x12,8%x1,6cm
+ Hmotnost: 79 g

Pohodli

- Moznost aktualizace firmwaru
- Zamek tlacitek

- Podpora rliznych jazykd: Angli¢tina, francouzstina, némci-
na, Spanélstina, italStina, rustina, polstina

Pozadavky na systém

- Volny port USB

- Operacni systém: Windows 10, macOS, Linux

Ekologické specifikace

- Vyhovuje smérnici 2011/65/EU (RoHS)

- Pajeno bezolovnatou pajkou

Provozni podminky

- Teplota: 1-45 °C
+ Vlhkost: 10—90 %, bez kondenzace

16



10. Certifikace

FCC Warning Statement

FCS

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s au-
thority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reaso-
nable protection against harmful interference in a residen-
tial installation. This equipment generates uses and can ra-
diate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful in-
terference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular in-
stallation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged

to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and re-
ceiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

N ERL

Spolec¢nost Speech Processing Solutions GmbH ani jeji dce-
finé spolenosti neodpovidaji kupci produktu ani tietim
stranam v souvislosti s naroky za skody, ztraty, naklady ¢i
vydaje vzniklé kupci ¢i tieti strané jako nasledek nehody,
nespravného pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnénych modifikaci, oprav, modifikaci produktu nebo
selhani pfi dodrzovani provoznich pokynl a pokynU pro
udrzbu poskytnutych vyrobcem.

Tento navod k pouziti je dokument bez jakékoli smluvni
podstaty. Nepfijimame jakoukoli odpovédnost za zmény,
chyby ¢i tiskové chyby.

Software Open source

Produkty zminéné v této pfiru¢ce mohou obsahovat soft-
ware typu open source.

Speech Processing Solutions GmbH timto nabizi dodat, na
pozadani, kopii Uuplného odpovidajiciho zdrojovéeho kddu
pro softwaroveé baliky open source chranéné copyrightem,
ktere jsou pouzity v tomto produktu, pro kterée je takova
nabidka vyzadovana odpovidajicimi licencemi. Tato nabidka
plati do tfi let po zakoupeni produktu. Chcete-li ziskat zdro-
jovy kod, napiste v angli¢tiné na adresu: info@speech.com.

Spolecnost Speech Processing Solutions GmbH ani jeji dce-
finé spolecnosti neodpovidaji kupci produktu ani tfetim
strandm v souvislosti s naroky za Skody, ztraty, naklady ¢i
vydaje vzniklé kupci ¢i tieti strané jako nasledek nehody,
nespravného pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnénych modifikaci, oprav, modifikaci produktu nebo
selhani pfi dodrzovani provoznich pokynut a pokynt pro
udrzbu poskytnutych vyrobcem.

Tento navod k pouziti je dokument bez jakékoli smluvni
podstaty. Nepfijimame jakoukoli odpovédnost za zmény,
chyby ¢i tiskové chyby.
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né ochranné znamky spolecnosti Koninklijke Philips N.V. a Speech Processing Solutions GmbH je pouziva v ramci licence
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