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1 Viktig sakerhetsinformation

Gor inga instéllningar och utfor inga dndringar som inte star i den hér
anvidndarhandboken. Fér en felfri anvindning av apparaten maste alla
sakerhetsanvisningar beaktas. Tillverkaren avsdger sig allt ansvar om
sakerhetsanvisningarna inte beaktas.

1.1 Sakerhetsanvisningar

* For att undvika kortslutning ska apparaten skyddas mot regn och
vatten.

» Utsitt inte apparaten for stark hetta fran exempelvis
varmeanldggningar eller direkt solstralning.

» Skydda kablarna fran skador genom klamning, sarskilt vid
kontakterna och dar kablarna kommer ut ur héljet.

» Gor sikerhetskopiering pa dina data och inspelningar. Tillverkaren
ansvarar inte for forlorade data.

» Utfor inget underhallsarbete som inte star i den har
anvandarhandboken. Montera inte isdr apparatens komponenter for
att utfora reparationer. Se till att apparaten endast repareras pa ett
godkant servicecenter.

Innehallsférteckning
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Batterier och laddningsbara batterier

Ladda det laddningsbara batteriet helt innan de anvinds forsta
gangen. En komplett uppladdning tar ca 3,5 timmar ndr apparaten ar
ansluten till en dator.

Anvind endast batterier av typen CR2025 till fjarrkontrollen
(DVT6510, DVT8010).

Batterier och laddningsbara batterier innehéller amnen som ir farliga
for miljon. Anvanda batterier maste darfor slingas pa sarskilda
insamlingsstationer.

.

.1.2 Minneskort

Apparaten stodjer minneskort av typ microSD med en kapacitet pa
upp till 32 GB.

Se till att minneskortet har en tillrackligt hég
datadverféringshastighet. Tillverkaren garanterar inte en felfri
funktion.

Vid en formatering av minneskortet raderas alla data pa kortet.
Formatering av minneskortet ska alltid ske i apparaten for att
sakerstilla ratt format. Om du formaterar minneskortet med en
dator kan det senare uppsta fel vid lasning eller skrivning av data.



1.1.3 Horselskydd

Hall dig till foljande nar du anvander horlurarna:

« Stéll in en rimlig volym och anvind inte hérlurarna for lange.

* Se noga till att inte stélla in volymen starkare an ditt 6ra klarar av.

 Stdll endast in volymen sa hogt att du fortfarande kan héra vad som
sker omkring dig.

* | potentiellt farliga situationer bér du vara mycket forsiktig eller
stdnga av enheten helt en stund.

* Anvind inte horlurarna nar du kor bil, cyklar, dker skateboard osv.
Du kan annars vara en fara for trafikten samt eventuellt bryta mot
lagliga bestimmelser.

1.1.4 Maximal ljudstyrka

* Tillverkaren garanterar att deras ljudspelare 6verensstimmer
med gillande bestammelser for maximal ljudstyrka, dock endast
med ursprungliga medféljande horlurar. Om dessa horlurar maste
ersittas bor du képa en Philips-modell som ar identisk med
originalet.

1.1.5 Rittsliga begransningar for inspelning

* Anvindningen av inspelningsfunktionen i den hér produkten kan

eventuellt vara begransad av lagar i ditt land. Beakta regler for
dataskydd samt skydd av tredje part nar du spelar in exempelvis
samtal eller foredrag.

Tank pa att du i vissa linder enligt lag ar skyldig att informera

din samtalspartner om att du spelar in ett telefonsamtal samt

att sadan inspelning dven kan vara helt férbjuden. Se till att vara
informerad om den rittsliga situationen i ditt land innan du spelar in
telefonsamtal.

Innehallsférteckning



.. Forsiktighet
2 Om denna anvandarhandbok n

* Den hdr symbolen varnar fér skador pa apparaten samt
for eventuell dataférlust. Skador kan uppkomma av felaktig

Pa foljande sidor finns en Sversikt 6ver apparaten och dess funktioner. anvindning.

Darefter foljer en detaljerad beskrivning. Las noga igenom denna

anviandarhandbok.
m Varning

2.1 Modellspecifika funktioner och illustrationer * Den hir symbolen varnar fér personskador. Kroppsskador kan
uppkomma av felaktig anvandning.

Flera olika modeller beskrivs i denna anviandarhandbok. Tank pa att
vissa funktioner endast finns tillgangliga fér vissa modeller.

2.2 Anvanda symboler
Tips
* Den hir symbolen visar pa ett tips som kan hjilpa dig till en
effektivare och enklare anviandning av apparaten.
Anmirkning

» Den hdr symbolen visar pa en anmiarkning som ska beaktas vid
anvandningen av apparaten.

Innehallsférteckning Om denna anvindarhandbok 7



3 Din Recorder

Tack for att du har valt en Philips-produkt. P4 var webbplats far du

omfattande stod i form av anvindarhandbdcker, programnedladdningar,

garanti-information och mycket mer.
www.philips.com/dictation.

3.1 Produkthighlights

* Stereoinspelning i MP3-format fér dverlagsen ljudkvalitet.

* Mikrofon med zoomfunktion fér inspelning pa avstand pa upp till 15
meter.

 ClearVoice for klar och levande ljudatergivning.

» Rorelsesensor for automatisk anpassning av mikrofonkansligheten

» Rostaktiveringsfunktion for inspelning utan knapptryckning
(handsfree-hantering).

* Forinspelning for att inte missa ett enda ord.

* Inspelning och strémférsérijning via USB for obegrinsad inspelning.

» Stor fargdisplay for tydliga statusinformationer vid inspelning

» Uttag for microSD-kort fér extra minne.

* Mojlighet att markera viktiga delar av en inspelning med
indexmarkeringar.

 Kalendersokning for att snabbt hitta alla inspelningar.

* Robust och ergonomisk metalldesign for lang livslangd

8 Din Recorder
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3.2 Leveransomfang

DVT4010: Apparat

DVT6010 — DVT8010: Apparat

USB-kabel for anslutning till datorn
Snabbstartsguide

DVT6010 — DVT8010: Stereohérlurar
DVT8010: Métesmikrofon

DVT6510, DVT8010: Fodral

DVT6510, DVT8010: Fjarrkontroll (batteri isatt)
DVT6510: XLR-adapterkabel

OEQEPO®EOEO

Anmirkning

» Téank pa att vissa delar eventuellt inte finns med i
leveransomfanget fér din modell. Kontakta din aterférsiljare om
en del skulle saknas eller vara skadad.

» DVT6510: Vid inspelning med en extern mikrofon sa kan
fantomstromforsérjning behdvas utéver den medféljande XLR-
kabeln.

Innehallsférteckning
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3.3 Produktoversikter

3.31

O®OEO

PR FERROE®R®

Fram- och baksida

Pa-/avslagning / Knapplas

Uttag for minneskort (microSD-kort)
Mikrofon

DVT6010 — DVT8010: Zoom-mikrofon
Status-LED:

Réd — apparaten spelar in

Grén — apparaten spelar upp

Orange — data fors 6ver till/fran datorn

Skarm

Manoverpanel med knappar
Hogtalare

Ogla fér handslinga
Resetknapp

DVT6510, DVT8010: Mottagare for fjarrkontrollssignal
Anslutning for horlurar (stereo-stickkontakt, 3,5 mm)
Anslutning for extern mikrofon, line-in-anslutning (stereo-
stickkontakt, 3,5 mm)

DVT6010 — DVT8010: Utfillningsbart stativ

Anslutning till datorn (micro-USB)

10 Din Recorder
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3.3.2 Knappar

®

)
®

®
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@ 144
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44

Kort tryck: Aktivera menyfunktioner (MENY-knapp);
Tryck lange: Starta radion

Starta inspelning (inspelningsknapp), bekrifta val
Stoppldge: Byta mapp, inspelning: Stdlla in indexmarkering
(INDEX/Mm-knapp)

DVT6010 — DVT8010: Variabel funktionsknapp F1

OJO,

DVT6010 — DVT8010: Variabel funktionsknapp F2
Den variabla funktionsknappens funktion beror pa
drifttillstandet; den tilldelade funktionen visas pa displayen

Kort tryck: Spela upp inspelning (uppspelningsknapp), pausa

uppspelning (pausknapp)

Langt tryck: Stdlla in uppspelningshastighet

Kort tryck: Hoppa till féregaende indexmarkering, hoppa till
féregaende inspelning

Menynavigering: Visa nasta menyflik

Langt tryck: Snabb sékning bakat

Hoja volymen; Menynavigering: Vilja menyfunktioner, dndra

virde

Kort tryck: Hoppa till ndsta indexmarkering, hoppa till ndsta
inspelning;

Menynavigering: Visa nasta menyflik

Langt tryck: Snabb s6kning framat

Sanka volymen, menynavigering: Vilja menyfunktioner, andra
virde

Stoppa uppspelning (stoppknapp); stinga menyn

Radera inspelning (raderingsknapp)

O® ©

Innehallsférteckning
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3.3.3 Fjarrkontroll (DVT6510, DVT8010)

® Starta inspelning (inspelningsknapp), pausa inspelning

(pausknapp)
@ Stoppa inspelning (stoppknapp)
® Batterifack (visas inte)

12 Din Recorder
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3.4 Startskiarm

OR

Uppspelning: » — normal, Il — paus, B — stopp, I* — langsam,
> — snabb, ® — inspelning, @ — inspelningspaus, ¢ W — sdkning

(2 EMInstilld inspelningskvalitet: - PCM, - SHQ,

®
®

PEREE BB O QO ©

N - HQ, ISM - SP, LM — LP, MEE - MP3
(musikuppspelning), — WMA (musikuppspelning)

— Talaktivering startad

Mikrofonkinslighet: B — Diktering, K — Taligenkinning,

— Samtal, &8 — Auto Zoom-funktion, B — Zoom-funktion:
Foredrag, B — Zoom-funktion: stort avstind, B — Manuell
mikrofonkanslighet, & — Line-in-kalla

Installt redigeringslige: B — Ligga till inspelning, ® — Skriva
6ver inspelning

— ClearVoice inkopplat (for battre uppspelningskvalitet)
Instdllt upprepningslage / andI6s slinga: Bl — Upprepa
filuppspelning, B — Upprepa kataloguppspelning,

— Upprepa urval/sekvens, & — Slumpvist upprepningslige
— Timer p&, §1— Alarm pd

Instillt equalizer-lage (for musikuppspelning): &1 — Pop,

— Jazz, Kl — Klassisk musik

Batteriernas laddningsstatus

Vald mapp, beroende pd valt minnesmedium (EM — internt
minne, B — microSD-kort)/nummer pa aktuell inspelning/totalt
antal inspelningar i mappen

Positionsindikator fér aktuell uppspelning/inspelning
Instillda indexmarkeringar for inspelningen
Uppspelningens/inspelningens varaktighet, total inspelningstid
Uppspelningens/inspelningens niva for vinster och héger
kanaler

Innehallsférteckning
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DVT6010 — DVT8010: De variabla funktionsknapparnas
funktion

Anmirkning

* Symbolernas position och utseende kan variera beroende pa
modell, lige och valda funktioner.
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3.4.1 Menyoversikt

Anmirkning

* Det valda menyregistrets symbol visas
med bla bakgrund.

(®») @ Mapp- och filmeny:
Hitta inspelning med kalendersékning

Dela en inspelning
Upprepa uppspelning / 4ndI&s slinga

@ Inspelningsinstallningar:
Inspelningsinstillningar
Stilla in mikrofonkinslighet
Stilla in inspelningskvalitet
Aktivera/avaktivera vindfilter
Aktivera/avaktivera bullerreducering
Stilla in redigeringsliage
Sitta pa och stinga av tyst inspelning
Aktivera/avaktivera férinspelningsfunktion
Stélla in timer

Aktivera/inaktivera réstaktiveringsfunktionen

Stilla in automatisk delning
Vilja extern killa

14 Din Recorder

(3 ® Visningsinstillningar:
Vilja sprak
Stilla in displayens kontrast
Stilla in bakgrundsbelysningen
Stilla in demonstrationslige

(®» B Apparatinstillningar:
Stilla in datum och tid
Aktivera/inaktivera ClearVoice
Stélla in Equalizer
Stilla in automatisk avstingning
Stélla in alarm
Formatera minne
Aktivera/inaktivera inspelningsindikatorn

B¢

Menu —

PPP LY
EEI=E-T"]

Koppla in/ur knappljud och signaler
Stilla in lagringsplats for inspelningar
Visa apparatinformation

(® B Radioinstillningar
Lyssna pé radio

Spara radiokanal
Stilla in utorgan for radiouppspelning

(&) Titel pa vald menyflik

(@ Lista over tillgingliga menyfunktioner

éé

Functionl ______—1

Function 2
Function 3

Innehallsférteckning



. 1 Sittin USB-kontakten i en USB-port pa datorn.

4 Forsta stegen

2 Sitt in micro-USB-kontakten i USB-porten pé apparatens
undersida.

Anvand installationshjilpen pa de féljande sidorna for att snabbt och
enkelt borja anvinda apparaten.

n Forsiktighet

* Folj noga instruktionerna om hanteringen av apparaten, och
sarskilt de som ror batterier och laddningsbara batterier (se dven
kapitel 1.1.1 Batterier och laddningsbara batterier, sidan 5).

4.1 Ladda apparaten

Anmirkning 4.2 Satta palstanga av apparaten
* Anslut apparaten till en dator eller anvind en extern 1 Dra pa/av-knappen pa apparatens sida nedat i cirka tva sekunder.

batteriladdare. L Apparaten sitts pa och startskirmen visas.
* Ladda apparaten helt innan den anvinds forsta gangen.
* En fullstandig laddningscykel tar cirka 3,5 timmar. Datorn maste
vara pa under laddningen. Anvand en extern batteriladdare om
datorns USB-anslutning inte ger tillrdckligt med stréom.

(0TI
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2 For att stinga av apparaten drar du ater ner knappen i tva
sekunder.

Anmarkning
* Apparaten stings automatiskt av om inga knappar aktiveras inom

den instillda tiden (se dven kapitel 9.3.4 Stilla in automatisk
avstiangning, sidan 48).

4.3 Forsta installation

Nar du anvinder apparaten for forsta gangen eller efter ett lingre
uppehall startar en initial installationsprocess. Datum och tid som du
anger sparas med varje inspelning som inspelningstid.

4.3.1 Vilja sprak
1 Vilj 8nskat displaysprak med +/-.
2 Bekrifta med inspelningsknappen @.

Anmarkning

* Det kan hinda att ditt 6nskade sprak inte ar tillgingligt. Vilj ett
annat sprak.

16 Forsta stegen

4.3.2 Stalla in datum och tid

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Vilj 6nskat ar med +/-.

Tryck pa Ppl.

Vilj 6nskad manad +/-.

Tryck pa PPL

Vilj 6nskad dag +/-.

Tryck pa PPl

Vilj om tiden ska visas i 12- eller 24-timmarsformat med +/—.
Tryck pa PPl

Vilj 6nskad timme med +/-.

10 Tryck pa »pL

11 Vilj 6nskade minuter med +/-.

12 Bekrifta med inspelningsknappen @.

Innehallsférteckning



Tips

* Instillningarna for sprak, datum och klockslag kan niar som helst
andras via instdllningsmenyn (se dven kapitel 9.2.1 Vilja sprak,
sidan 45) (se dven kapitel 9.3.1 Stilla in datum och tid, sidan

47).

4.4 Visa inspelnings- och apparatinformation
1 Tryck pé stoppknappen i stoppliget (startskirm) M.

(1) Displayen visar den valda inspelningens egenskaper.
Symbol for lagringsplats, inspelningsdatum och -klockslag,

inspelningskvalitet, inspelningslangd och filstorlek i megabyte.

(2) Pa displayen visas allmin apparatinformation: Datum och
klockslag, kvarvarande inspelningstid i valt minne, Firmware-
version och apparatens serienummer.

2 Tryck pé stoppknappen W, fér att aterga till stoppliget.

4.5 Aktiveralinaktivera knapplas

Knapplaset inaktiverar apparatens alla knappar. Apparatens timer-
funktion fungerar dock fortfarande.

Innehallsférteckning

1 Dra pa/av-knappen pa apparatens sida uppat till positionen HOLD
for att aktivera knapplaset.
L Displayen visar kort en sparrsymbol.

E

2 Dra pé/av-knappen pa apparatens sida till mitten fér att inaktivera
knapplaset.
L Displayen visar kort en frigivningssymbol.

4.6 Sitta in microSD-kort

n Forsiktighet

* Dra inte ut minneskortet nar apparaten anvinder det. Det kan
gora att data skadas eller gar forlorat.

1 Fo6r minneskortets lock at sidan.

2 Sitt in micro-SD-kortet i facket med kontakterna uppét.

Forsta stegen 17



4.7 Filla ut stodet (DVT6010 - DVT8010)

Anvind stodet pa apparatens baksida nar du ligger apparaten pa
bordet, exempelvis for att spela in ett méte. Det gor att du dven
anvander mikrofonen pa apparatens baksida effektivt.

1 Fall ut stédet pi apparatens baksida.

voice TRACER

@@
U =R

»EXm

3 Forin minneskortet i apparaten till dess att det hakar i.

4 Fodr att ta ut minneskortet trycker du litt pa det. Minneskortet
matas da ut.

Anmirkning

* For att sakerstilla att apparaten lagrar inspelningar pa 2 Still apparaten pé en jamn yta. Till exempel ett bord.
minneskortet maste du vixla fran internminne till microSD-
minneskort (se dven kapitel 9.1.1 Stélla in lagringsplats fér
inspelningar, sidan 37). P4 displayen visas en mappikon som
anger var inspelningarna sparas: N, 3, K, I8, B — internminne,
Q, B, [, B, & - minneskort.

18 Forsta stegen Innehallsférteckning



Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren pa apparatens sida. Vinkeln mot

4.8 Borja anvanda fjarrkontrollen apparaten ska vara inom 80 grader; avstandet bér inte vara mer 4n tre
(DVT6510, DVT8010) meter. Se till att det inte finns nagra foremal mellan fjarrkontroll och
’
apparat.

Batteriet dr redan inlagt i fjarrkontrollen. Det &dr skyddat av en
plastremsa for att forhindra strémférbrukning under transporten.

1 Dra ut plastremsan ur batterifacket pa fjirrkontrollens undersida.

sTOP

PHILIPS

' Om apparaten mandvreras med fjarrkontrollen visas stora symboler
pa bildskarmen istllet for de vanliga vyerna.

REC/PAUSE

4.9 Anvanda fjarrkontrollen (DVT6510, DVT8010)

Anmirkning

* Om fjarrkontrollen inte fungerar behover du troligen byta 00:58:46 00:58:46 00:58:46
batteriet (se dven kapitel 10.2 Byta ut batterierna i fjarrkontrollen

(DVT6510, DVT8010), sidan 51).
* Ta ut batteriet ur fjarrkontrollen om du inte ska anvianda den
under en lidngre tid. Fjarrkontrollen kan skadas av lickande batteri.
* Anvinda batterier maste darfor slingas pa sarskilda
insamlingsstationer.
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PHILIPS _

4.10 Anvinda tillbehor

Beroende pa vilken apparat du har finns det olika tillbehér som
ingar i leveransomfanget. Ytterligare tillbehor finns att tillgd hos din
aterférsiljare.

EAR

4.10.1 Ansluta horlurar

Leveransomfang: DVT6010 — DVT8010

m Varning

* Stdll in en rimlig volym och anvind inte horlurarna fér linge.
Annars kan horselskador uppkomma. Beakta anvisningarna om 3 Nir du har anslutit hérlurarna kan du héja volymen till 6nskad niva.
horselskydd (se dven kapitel 1.1.3 Hérselskydd, sidan 6). Apparatens hogtalare kopplas ur nar hérlurar anvands.

1 Sink apparatens volym innan du sitter i hérlurarna. 4.10.2 Ansluta extern mikrofon
2 Sittin jacket i hdrlursanslutningen EAR p3 apparatens sida. Anmirkning

* Nair du ansluter en extern mikrofon till apparaten dndras
inspelningskallan automatiskt och apparatens mikrofon kopplas ur.

1 Stoppa den pagaende inspelningen.

2 Sittin jacket i mikrofonanslutningen MIC pé apparatens sida.
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4.10.3 Anvianda telefonupptagningsmikrofon

Finns som tillbeh&r: Philips Telefon-Pickup-Mikrofon LFH9162.

n Forsiktighet

* Ratten till inspelning av telefonsamtal kan eventuellt vara
begriansad i ditt land. Se till att vara informerad om den rittsliga
situationen i ditt land innan du spelar in telefonsamtal.

Med telefonupptagningsmikrofonen kan du spela in telefonsamtal.

Innehallsférteckning

o A W N

Stoppa den pagaende inspelningen.

Satt in jacket i mikrofonanslutningen MIC pa apparatens sida.
Satt in mikrofonens horlur i 6rat.

Starta inspelningen.

Ring med en mobil eller fast telefon. Hall telefonen nira
mikrofonen.
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4.10.4 Anvinda motesmikrofon

Leveransomfang: DVT8010

Ytterligare mikrofoner (fér kaskadering) som tillbehér: Philips Meeting-

Mikrofon LFH9173.

Med métesmikrofonen kan du spela in ett méte eller en konferens

med flera deltagare. For optimal inspelningskvalitet bor deltagarna inte

befinna sig mer an tva meter fran mikrofonen.

|
|
|
12m
|
|
]

1 Stoppa den pagaende inspelningen.

2 Sitt in jacket i mikrofonanslutningen MIC p3 apparatens sida.

AN

0

Sl

22 Foérsta stegen

3 Andra instéllningen fér den externa killan till mono-mikrofon (se
aven kapitel 9.1.14 Vilja extern killa, sidan 44).

4 Starta inspelningen.
Tips
* For inspelning i storre utrymmen eller av méten med ett storre

antal deltagare kan inspelningsomradet utékas genom att ansluta
upp till tre métesmikrofoner.

4.11 Ansluta en dator

Att ansluta apparaten till en dator ger dig mianga mojligheter:

* USB-minne: Du kan anvinda filutforskaren for att komma at
apparaten utan att behéva installera extra program. Enheten visas
automatiskt som en borttagbar enhet. P4 detta sitt kan du spara
och sékerhetskopiera dina inspelningar pa datorn och fa mer minne
Over pa apparaten (se dven kapitel 4.11.1 Féra 6ver filer mellan
apparat och dator, sidan 23).

* Stromforsorjning via USB: Nir apparaten far strém via datorn
kan du spela in utan att dra batteri. Du kan spela in till dess att
minnet ar fullt.

Innehallsférteckning



Tips

» Nar apparaten ir ansluten till datorn, tryck minst tva sekunder pa
inspelningsknappen @, for att starta en inspelning.

1 Sitt in USB-kontakten i en USB-port pa datorn.
2 Sitt in micro-USB-kontakten i USB-porten pa apparatens

undersida.
L Apparaten visas som en masslagringsenhet i filutforskaren.

Innehallsférteckning

n Forsiktighet

Koppla inte ifran apparaten fran datorn nar filer Gverfors
(statuslysdioderna blinkar i orange). Det kan gora att filer skadas
eller gar férlorade.

Formatera inte apparaten via datorns filutforskare, da det kan leda
till funktionsfel pa apparaten. Om du vill radera all information
anvinder du funktionen Format memory pa apparaten (se dven
kapitel 10.1.2 Formatera minne, sidan 50).

4.11.1 Fora over filer mellan apparat och dator

Du kan anvinda filutforskaren pa apparaten utan att behdva installera
extra program. Enheten visas automatiskt som en borttagbar enhet.

1
2

Anslut apparaten till datorn sasom beskrivet.

Oppna filutforskaren pa datorn.

L Apparaten visas som en USB-masslagringsenhet med namnet
PHILIPS. Mappen Voice innehaller inspelningar och med mappen
Music kan du kopiera musikfiler.

Kopiera eller flytta filer fran apparaten till datorn eller radera filer
pa apparaten for att frigéra minne pa den.
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n Forsiktighet

* Koppla inte ifran apparaten fran datorn nar filer Gverférs
(statuslysdioderna blinkar i orange). Det kan gora att filer skadas
eller gar férlorade.

* Formatera inte apparaten via datorns filutforskare, da det kan leda
till funktionsfel pa apparaten. Om du vill radera all information
anvinder du funktionen Format memory pa apparaten (se dven
kapitel 10.1.2 Formatera minne, sidan 50).

Anmirkning

» Apparaten stédjer musikfiler i formaten MWA och MP3. Nir
apparaten ar ansluten till en dator kan du kopiera dessa filer till
mappen Music. Filerna finns i mappen E&/& i apparaten.

* Filer med kopieringsskydd (Digital Rights Management, DRM)
stods inte.

» Apparaten kan lagra upp till 99 musikfiler.

4.11.2 Koppla ur apparaten fran datorn

1 Vilj mata ut USB i filutforskaren.

2 Forst direfter bryter du USB-férbindelsen mellan apparat och
dator.
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5 Inspelning

Apparaten har manga funktioner som du kan anvénda vid inspelning
eller for att forbattra kvaliteten pa en inspelning. Anvand
indexmarkeringar for att markera viktiga stéllen. Med timer-funktionen
och réstaktiveringen kan du starta inspelningar automatiskt. Med
férinspelningsfunktionen kan du spela in de senaste fem sekunderna
innan du trycker pa inspelningsknappen.

5.1 Inspelningsinstillningar

Innan du pabérijar en inspelning bor du gora installningar for 6nskad
inspelningskvalitet och mikrofonkanslighet, eller vilja automatisk
anpassning. Med denna funktion kan apparaten vid en inspelnings
bérjan anpassa instéllningarna (inspelningskvalitet, mikrofonkanslighet
etc) till de aktuella férhallandena (se dven kapitel 9.1.2 Anpassa
inspelningsinstillningar automatiskt, sidan 37).

For inspelningar under bar himmel kan du koppla in ett vindfilter som
minskar ljud som orsakas av vinden (se dven kapitel 9.1.5 Aktivera/
avaktivera vindfilter, sidan 39).

For inspelningar i omgivningar med mycket bakgrundsljud — exempelvis
i folksamlingar eller under tag- eller bilresor — kan du koppla in
bullerreduceringsfunktionen som minskar bakgrundsjud (se dven kapitel
9.1.6 Aktivera/avaktivera bullerreducering, sidan 40).

Innehallsférteckning

Tryck pa INDEX/M, nér apparaten dr i stopplage (startskdarm) for
att vdlja 6nskad mapp for inspelningen.

L9 Beroende pa vald lagringsplats visas symbolerna: EN, I, K2,
n, —internminne, B, B, B, B, & — minneskort visas.

Rikta mikrofonen mot inspelningskillan och tryck pa
inspelningsknappen @.

L Apparaten spelar in och statuslysdioden lyser i rott. Displayen
visar inspelningslaingden samt kvarvarande inspelningstid i den valda
mappen.

Kontrollera volymen med inspelningsnivaerna.

Om du trycker pa inspelningsknappen under pagaende inspelning @
pausar du inspelningen.

L Inspelningen avbryts och statuslysdioden blinkar i rott.

Tryck pa inspelningsknappen igen @ for att ateruppta inspelningen.

Tryck pa stoppknappen B, for att avsluta inspelningen.
L Apparaten gar tillbaka till stoppldge.

Inspelning 25



Anmirkning

Starta ny inspelning: Tryck pa P>l under en inspelning for att
stoppa den aktuella inspelningen och pabérja en ny.

Starta uppspelning: Tryck pa » 1l under en inspelning. Den
pagaende inspelningen avslutas och de senaste tre sekunderna av
inspelningen spelas upp.

Lagga till indexmarkeringar: Tryck pa INDEX/M under en
inspelning for att lagga till en indexmarkering (se dven kapitel 5.1.2

Lagga till indexmarkeringar, sidan 27).

For att férhindra att filerna blir for stora under en lang inspelning,
exempelvis vid ett flera timmar langt méte, kan du dela upp
inspelningarna automatiskt (se dven kapitel 9.1.12 Stilla in
automatisk delning, sidan 43).

| varje mapp kan maximalt 99 inspelningar lagras. Hur mycket
som kan lagras beror pa vilken mapp som valts samt pa

sjalva inspelningens kvalitet (se dven kapitel 9.1.3 Stélla in
inspelningskvalitet, sidan 38).

Om det maximala antalet har natts eller om minnet ar fullt visas
ett meddelande pa skarmen och inspelningen stoppas. Radera
inspelningar som du inte behéver eller anslut apparaten till en
dator och for over filer for att fa mer plats.

26 Inspelning

Tips

* Manuell mikrofonkinslighet
Tryck pa +/-under en inspelning for att anpassa
mikrofonkansligheten.

* Om du vill gora en langre inspelning laddar du upp batteriet
helt. Alternativt kan du anvinda stromférsérjning via USB. Nar
apparaten far strém via datorn kan du spela in utan att dra batteri.

* DVT6510, DVT8010: Du kan styra inspelningen med hjilp av
fiarrkontrollen. Tryck pa knappen Il REC/PAUSE for att starta
eller pausa en inspelning. Tryck pa stoppknappen M STOP f6r att
avsluta inspelningen.

» DVT6010 — DVT8010: Anvand funktionsknapparna F1/F2
for att hamta instéllningsmenyn fér mikrofonkanslighet och
inspelningskvalitet i stoppliget.

5.1.1 Skapa inspelning fran extern killa

Nir du ansluter en extern mikrofon till apparaten dndras
inspelningskallan automatiskt och apparatens mikrofon kopplas ur.

Om du ansluter en monomikrofon, ett musikinstrument eller en
inspelningskalla med egen forstarkare, exempelvis en stereoanlaggning,
till mikrofonanslutningen, maste du stilla in den externa killan (se dven
kapitel 9.1.14 Vilja extern killa, sidan 44). Om du ansluter en extern
mikrofon med XLR-kabeln, sa kommer enheten endast att spela in i
mono.
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5.1.2 Lagga till indexmarkeringar

Anvind indexmarkeringar for att markera viktiga stillen. | stopplige
kan du vilja indexmarkeringar med navigationsknapparna I<4<4/»Pl (se
dven kapitel 6.2 Spela upp inspelning eller musik, sidan 30).

1 Tryck pa INDEX/ME under en inspelning for att ldgga till en
indexmarkering .
L Displayen visar kort indexmarkeringens nummer istallet
for den kvarvarande inspelningstiden. Du kan stilla in upp till 32
indexmarkeringar.

Tips

* Du kan aven stilla in indexmarkeringar nar inspelningen ar pausad.

5.1.3 Spela in med zoom-funktion (DVT6010 - DVT8010)

Med zoom-funktionen fokuserar apparaten pa den frimre mikrofonen
och filtrerar ljud fran sidan. Det gor att du kan spela in ett

féredrag eller ett tal pa langt avstand (se dven kapitel 9.1.4 Stilla in
mikrofonkanslighet, sidan 38).

Innehallsférteckning

5.1.4 Anvianda forinspelningsfunktion

Med férinspelningsfunktionen kan du spela in de senaste fem
sekunderna innan du trycker pa inspelningsknappen. Apparaten gar in
i standby-lage och spelar in en slinga pa fem sekunder utan att spara
den. Nar du trycker pa inspelningsknappen sparas de senaste fem
sekunderna tillsammans med inspelningen. Denna funktion gor att du
kan géra spontana inspelningar av viktiga delar i konversationen.

1 Koppla in férinspelningsfunktionen (se dven kapitel 9.1.9 Aktivera/
avaktivera férinspelningsfunktion, sidan 41).

2 Tryck pé inspelningsknappen @.
L9 Apparaten gar in i standby-lige och spelar in en slinga pa fem
sekunder utan att spara den.

3 Tryck pa inspelningsknappen @.

L5 Apparaten startar en inspelning och sparar de senast
upptagna fem sekunderna.
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5.2 Starta inspelning automatiskt

Det finns tva alternativ for att starta en inspelning automatiskt: Timer-
funktion och rostaktivering.

5.2.1 Anvinda timer-funktionen

Med timer-funktionen kan du starta en inspelning vid en faststilld
tidpunkt (datum/tid). Inspelningskallor kan vara apparatens mikrofon,
en radio eller en extern mikrofon.

1 Gér instillningar fér timern i instillningsmenyn och koppla in
funktionen (se dven kapitel 9.1.10 Stilla in timer, sidan 42).
L5 Om funktionen ar inkopplad visas symbolen NI pa skiarmen.
Vid den instillda tiden startar apparaten inspelningen. Apparaten
kan vid denna tidpunkt kopplas ur eller knapplaset kan aktiveras.

28 Inspelning

5.2.2 Anvianda réstaktiveringsfunktionen

Med roéstaktiveringsfunktionen startar apparaten inspelningen nar du
borjar prata. Nar du slutar prata stoppar apparaten inspelningen efter
tre sekunder. Nar du ater borjar prata fortsatter inspelningen.
Anvand rostaktiveringsnivan for att stalla in vid vilken ljudvolym som
apparaten ska borja spela in.

1 Gor instillningar fér rostaktiveringen i instéllningsmenyn och
koppla in funktionen (se dven kapitel 9.1.11 Aktivera/inaktivera
rostaktiveringsfunktionen, sidan 42).

L3> Om funktionen ar inkopplad visas symbolen pa skdrmen.

2 Tryck pa inspelningsknappen @.
L Apparaten gar in i standby-ldge. Pa displayen visas symbolen
for en pausad inspelning (®). Apparaten startar inspelning sa snart
du bérjar prata. Nar du slutar prata pausar apparaten inspelningen
efter tre sekunder.

3 Tryck pa stoppknappen M, fér att avsluta inspelningen.
L Apparaten gar tillbaka till stoppldge.

Tips

* Under inspelningen kan du anpassa réstaktiveringsnivan med +/-.

Innehallsférteckning



6 Uppspelning

Tips

* Koppla in ClearVoice-funktionen for en battre uppspelning. Tysta
passager anpassas dynamiskt och dimpade réster aterges klarare
och tydligare (se dven kapitel 9.3.2 Aktivera/inaktivera ClearVoice,

sidan 47).

6.1 Vilja inspelning

1 Tryck pdA INDEX/M, nir apparaten ir i stopplige (startskirm) fér
att valja en mapp.
L3> Beroende pa vald lagringsplats visas symbolerna: N, I3, Ka,
I, B - internminne, B, B, @, B, & — minneskort visas. (A, B, C
och D dr inspelningsmappar, mappen Ea/& innehaller musikfiler).

Anmirkning

Om en inspelning innehaller indexmarkeringar kan du hoppa till
foregaende eller nasta indexmarkering med hjilp av I4<4/»pL.
L3 Displayen visar kort indexmarkeringens nummer istillet for
inspelnings totala tid.

Anmirkning

Apparaten stédjer musikfiler i formaten MWA och MP3. Nar
apparaten ar ansluten till en dator kan du kopiera dessa filer till
mappen Music. Filerna finns i mappen El/& i apparaten. Under
uppspelningen visas symbolen fér musikformatet pa displayen.
— MP3-fil

- WMA-fil

Filer med kopieringsskydd (Digital Rights Management, DRM)
stods inte.

Apparaten kan lagra upp till 99 musikfiler.

2 Tryck pa PP nir apparaten 4r stoppad.

(1) Positionsindikatorn hoppar till slutet av en inspelning.

(@) Positionsindikatorn hoppar till bérjan av nista inspelning.

3 Tryck pa I« nir apparaten ir stoppad.

(1) Positionsindikatorn hoppar till bérjan av en inspelning.

(@) Positionsindikatorn hoppar till slutet av féregaende inspelning.

Innehallsférteckning

6.1.1 Hitta inspelning med kalendersékning

Apparatens s6kfunktion ger en lista 6ver alla sparade inspelningar
sorterade efter inspelningsdatum.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).
2 Bekrifta med inspelningsknappen @.

3 Tryck pa I4«/PPI f6r att vilja nskat datum.
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4 Vilj nskad inspelning med +/—. 6 Tryck pé uppspelningsknappen P11, fér att fortsitta uppspelningen.
> De forsta tio sekunderna av varje markerad inspelning kan

spelas upp som férhandsvisning. 7 Tryck pa I4«4/»Pl fér att hoppa till bérjan eller slutet av

inspelningen.

5 Tryck pé uppspelningsknappen P11 for att starta vald inspelning.

Tips

6.2 Spela upp inspelning eller musik * Du kan himta instillningarna fér equalizer och upprepningslige

ndr du lyssnar pa musik.
Tips * DVT6010 — DVT8010: Tryck pa F1/F2 for att hamta funktionerna

for uppspelningshastighet och ClearVoice eller visa datum,

* Nar apparaten ar i stoppldge startar inspelningen med ett klockslag och kvarvarande inspelningstid.

tre sekunders aterhopp. Denna funktion &r sérskilt bra vid
transkribering av inspelningar.

6.3 Andra uppspelningshastighet
1 Vilj énskad inspelning enligt beskrivningen.
1 Tryck och hall in knappen P 11i minst tva sekunder under en

2 Tryck pé uppspelningsknappen P11 fér att starta vald inspelning. uppspelning.
L Statuslysdioden lyser i gront. Under uppspelningen visas den
totala uppspelningstiden samt tiden for inspelningen pa displayen. (1) Uppspelningen spelas upp lingsammare. Symbolen I- visas pa
displayen.

3 Justera volymen med +/-.
(2 Uppspelningen spelas upp snabbare. Symbolen B> visas pa
4 Tryck pa pausknappen P11, fér att pausa uppspelningen. displayen.
L Uppspelningen pausas och statuslysdioden blinkar i gront.
(3) Uppspelningen spelas upp i normal hastighet. Symbolen » visas
5 Tryck pa stoppknappen M, fér att stoppa uppspelningen. pa displayen.
L Uppspelningen stoppas vid den aktuella positionen. Apparaten
gar tillbaka till stopplage. Nar du fortsdtter uppspelningen startar
den tre sekunder fore den aktuella positionen.
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6.4 Anvinda snabbsékning

Med snabbstkningen gas inspelningarna igenom i hog hastighet. Det
gor att du lattare kan hitta en specifik passage i en inspelning.

1

Hall ner en av navigationsknapparna 4« eller P>l under en
uppspelning eller i stopplége.

L5 Den valda inspelningen och alla féljande eller féregdende
genomsoks i snabb hastighet.

Slapp knappen.

L Uppspelningen aterupptas i normal hastighet vid den aktuella

positionen.

6.5 Upprepa uppspelning / andlés slinga

Du kan automatiskt upprepa uppspelningen av en viss inspelning, en hel

mapp eller en sekvens (= andI6s slinga).

1

Tryck pa MENU nir apparaten ar stoppad (startskarm).

2 Med +/-viljer du funktionen Repeat.

3 Bekrifta med inspelningsknappen @.

Innehallsférteckning

Vilj om du vill upprepa uppspelningen av en enskild inspelning/fil,

en mapp eller en sekvens med hjilp av +/-.

L3 Symbolen for det valda uppspelningsliget visas pa displayen.

Upprepa filuppspelning

Upprepa mappuppspelning

— Upprepa val/sekvens

(D Tryck pa INDEX/ME fér att faststilla en startpunkt for en
sekvens.

(@ Tryck pa INDEX/ME for att faststilla en slutpunke for en
sekvens.

— Slumpvis upprepning

Bekrifta med inspelningsknappen @.
5 Uppspelningen av inspelningen, mappen eller sekvensen
startas.
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7/ Redigera och radera

Du kan skriva 6ver en del av en inspelning eller infoga en ny. Du kan
dela upp en lang inspelning foér att littare kunna redigera den. Du kan
aven radera enskilda inspelningar pa apparaten.

7.1 Redigera en inspelning

7.1.1 Lagga till eller skriva 6ver en inspelning

Du kan redigera en befintlig inspelning genom att skriva Gver en del av
den eller lagga till en ny inspelning i slutet. | Gverskrivningslaget raderas
den befintliga inspelningen fran den aktuella positionen!

Anmirkning

* Nar du redigerar anvidnds den ursprungliga inspelningskvaliteten.

1 Still in det &nskade bearbetningsliget (se dven kapitel 9.1.7 Stilla in

redigeringsldge, sidan 40).

L3> Symbolen for det valda bearbetningsldget visas pa displayen.
— Ligga till inspelning

B2 _ Skriva 6ver inspelning

32 Redigera och radera

n Forsiktighet

* | 6verskrivningslaget raderas den befintliga inspelningen fran den
aktuella positionen!

2 Tryck pd INDEX/ME i stopplige (startskirm) for att vilja en mapp
som du vill bearbeta en inspelning i.

Anmirkning
* Du kan inte redigera négra filer i mappen for musikfiler (Ea/R).

3 Vilj en inspelning att bearbeta med I4<4/»Pl.

4 Skriva éver inspelning: Spela upp inspelningen fram till det

stdlle ddr du vill infoga ett nytt avsnitt; anvind snabbsokningen
eller tryck pa I<4«4/»Pl fér att hoppa till en indexmarkering.

5 Tryck pa pausknappen P11 fér att pausa uppspelningen.

6 Tryck pé inspelningsknappen @ fér att starta inspelningen av det

nya avsnittet.

L3 Den nya inspelningen skriver dver resten av den gamla
inspelningen eller infogas i slutet, beroende pa vilken instillning
som gjorts.

7 Om du trycker pa inspelningsknappen under pagéende inspelning @

pausar du inspelningen.

8 Tryck pé stoppknappen B f&r att avsluta inspelningen.

L Apparaten gar tillbaka till stopplage.
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7.1.2 Dela en inspelning

For att du littare ska kunna bearbeta en lang inspelning — exempelvis
skicka den per e-post, arkivera den pa datorn eller radera enskilda
avsnitt — kan du dela upp den i flera separata inspelningar.

1

0 N o U1 N

Tryck pa INDEX/M i stopplége (startskarm) for att vilja en mapp
som du vill dela en inspelning i.

Vilj en inspelning att dela med IM<4/PPL.

Spela upp inspelningen fram till det stélle dar du vill dela upp den.
Tryck pa stoppknappen B for att avsluta uppspelningen. Eller:
Hoppa till indexmarkeringen dar inspelningen ska delas upp med
hjilp av I4<4/pPlL.

Tryck pa MENU.

Med +/- viljer du funktionen Split.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Med +/- viljer du funktionen OK.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

5 Inspelningen delas upp. De efterfoljande inspelningarnas
nummer uppdateras automatiskt.

Innehallsférteckning

7.2 Radera inspelningar pa apparaten

Du kan radera enskilda inspelningar pa apparaten. Anslut apparaten till
en dator om du vill radera eller dépa om hela mappar.

n Forsiktighet

Radera endast inspelningar som du inte langre beh&ver. Raderade
inspelningar kan inte aterskapas.

Tryck pa INDEX/M i stoppldge (startskdarm) for att vidlja en mapp
som du vill radera en inspelning i.

Vilj en inspelning att radera med <4/»pl.
Tryck och hall in raderingsknappen i minst tva sekunder.
Bekrifta raderingen med inspelningsknappen @.

L9 Inspelningen raderas. De efterféljande inspelningarnas
nummer uppdateras automatiskt.
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8 Radio (DVT6010 — DVT8010)

Anmarkning

* Hérlurarna fungerar som apparatens antenn. Radiomottagning ar

endast mojlig nar horlurarna ar anslutna till apparaten.

8.1 Lyssna pa radio

1

Anslut hérlurarna till apparaten (se dven kapitel 4.10.1 Ansluta

hérlurar, sidan 20).

Tryck och héll in MENU i minst tva sekunder foér att koppla in
radion.

Stéll in 6nskad frekvens med I<4<4/»Pl. Eller:
Tryck och hall in I4€4/»»1 i minst tva sekunder for att starta
sokning efter ndsta radiostation.

Justera volymen med +/-.

Tryck och hall in MENU i minst tva sekunder for att koppla ur
radion.

Tips

* Du kan dven koppla ur radion med funktionsknappen F1.
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Tips
* Du kan ocksa anvinda menyn for att koppla in eller ur radion.
(1) Tryck pa MENU nir apparaten 4r stoppad (startskirm).
(@ Anvind I4<€/»P for att vilja radiomenyn Bl
(3 Tryck pa +/=for att vilja FM radio on respektive Off.

(@) Bekrifta med inspelningsknappen ®.

8.2 Spara radiokanal
Du kan spara upp till 20 radiokanaler i forinstallningarna.
Tips

* Tryck pa F2 for att soka efter en radiostation.

8.2.1 Spara radiostation automatiskt

1 Tryck pA MENU nir apparaten ir i radiolige.
2 Tryck pa +/=for att vilja funktionen Station search.
3 Bekrifta med inspelningsknappen @.

4 Tryck pa +/—-for att vilja funktionen Auto search.
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5 Bekrifta med inspelningsknappen @.
9 Apparaten soker automatiskt efter radiokanaler och sparar
frekvenserna i forinstallningarna. Apparaten kan lagra upp till 20
radiokanaler.

8.2.2 Spara radiostation manuelit

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir i radiolige.
Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Station search.
Bekrifta med inspelningsknappen @.

2
3
4 Tryck pa +/=fér att vilja funktionen Manual search.
5 Bekrifta med inspelningsknappen @.

6

Stéll in 6nskad frekvens med I<¢<4/>PlL. Eller:
Tryck och hall in I4€4/»»1 i minst tva sekunder for att starta
sokning efter ndsta radiostation.

7 Tryck pé inspelningsknappen @ fér att spara den valda
radiostationen i forinstdllningarna.

8.2.3 Radera en radiostation

1 Vilj en radiostation att radera med I<4</>Pl.
2 Tryck och hall in raderingsknappen T i minst tva sekunder.
3 Bekrifta raderingen med inspelningsknappen @.

Innehallsférteckning

8.3 Stilla in utorgan for radiouppspelning

Apparatens hégtalare stings inte av for att du ansluter horlurar i
radioldge. Du kan vilja om du vill lyssna pa radio med hérlurarna eller
med hégtalarna.

1

2
3
4

(0]

Tryck pa MENU nir apparaten ir i radiolédge.
Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Output.
Bekrdfta med inspelningsknappen @.

Vilj om du vill lyssna pa radio med apparatens hérlurar eller
hogtalare med +/—-.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa MENU for att dterga till radioldget.
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8.4 Spela in radiostation
Du kan spela in fran radion.

1 Starta radiomottagningen enligt beskrivningen och vilj en station
som du vill spela in.

2 Tryck pé inspelningsknappen @.
L Apparaten spelar in och statuslysdioden lyser i rott.

3 Om du trycker pa inspelningsknappen under pégéende inspelning @
pausar du inspelningen.

4 Tryck pa stoppknappen B fér att avsluta inspelningen.
L Apparaten gar tillbaka till radioldge.
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9 Instéllningar

Tryck paA MENU nir apparaten ar i stopplage (startskarm) for att
komma till instéllningsmenyn.

Anmirkning
* Tryck pa stoppknappen M i slutet av en dtgard for att aterga till

stoppldget. Tryck pa stoppknappen M under en atgird for att
avbryta utan att spara och aterga till stopplaget.

9.1 Inspelningsinstillningar

9.1.1 Stilla in lagringsplats for inspelningar

Pa displayen visas en mappikon som anger var inspelningarna sparas:
I3, I3, k3, b3, BA - internminne, B, B, @, B, & — minneskort.

1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

2 Anvind I<€/PPI for att vilja menyn for apparatinstillningar E3.
3 Tryck pa +/=for att vilja funktionen Memory select.

4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5

Tryck pa +/—, for att vélja om du vill spara filerna i internminnet
eller pa microSD-kortet.

Innehallsférteckning

6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
7 Tryck pé stoppknappen B fér att ga ur menyn.
Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.1.2 Anpassa inspelningsinstillningar automatiskt

Med denna funktion kan apparaten vid en inspelnings borjan anpassa
instdllningarna for inspelningskvalitet eller mikrofonkanslighet till

de aktuella férhéllandena. Under inspelningen identifierar apparaten
automatiskt rérelser och kopplar om mellan samtal och tal.

1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4«4/»P for att vilja menyn fér inspelningsinstillningar £.

Tryck pé +/-for att vilja funktionen Auto Adjust Rec.

Tryck pa +/- for att aktivera/desaktivera funktionen.

2
3
4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5
6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
7

Tryck pa stoppknappen M for att ga ur menyn.
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Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.1.3 Stilla in inspelningskvalitet

Anviand instéllningarna for inspelningskvalitet for att stilla in filformat
och kvalitet pa inspelningen i form av datahastighet (bithastighet).

Ju hogre inspelningskvalitet desto storre ar filen och desto farre
inspelningar kan goras.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for inspelningsinstillningar .

2

3 Tryck pa +/-for att vilja funktionen Quality settings.
4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5

Vilj 6nskad inspelningskvalitet med +/-.

L3 Symbolen for den valda kvalitetsinstdllningen visas pa
displayen.

— Hogsta kvalitet, okomprimerad, format: WAV, 1.411 kbit/s
— Vildigt hog kvalitet, format: WAV, 192 kbit/s

— Hog kvalitet, format: MP3, 96 kbit/s

— Overgenomsnittlig inspelningstid: Format: MP3, 64kbit/s
— Langsta inspelningstid, format: MP3, 8kbit/s

6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
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7 Tryck pé stoppknappen B fér att ga ur menyn.
Tips
* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
Tips
* DVT6010 — DVT8010: Anvand funktionsknapparna F1/F2

for att hamta instdllningsmenyn fér mikrofonkénslighet och
inspelningskvalitet.

9.1.4 Stilla in mikrofonkanslighet

Du kan stilla in mikrofonkansligheten sa att den passar de aktuella
inspelningsférhallandena. Still in mikrofonkansligheten sa att du kan
filtrera bort bakgrundsljud om den talande befinner sig langt bort. Med
zoom-funktionen fokuserar apparaten pa den framre mikrofonen och
filtrerar ljud fran sidan. Det gor att du kan spela in ett féredrag eller
ett tal pa langt avstand.
1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind 144/»P1 f6r att vilja menyn fér inspelningsinstillningar El.

2
3 Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Mic sensitivity.
4

Bekrdfta med inspelningsknappen @.
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5 Vilj énskad inspelningskvalitet med +/-.
9 Symbolen for den valda mikrofonkansligheten visas pa
displayen.
— Dictation — Optimerad instillning fér inspelning av en ljudkilla
nara apparaten.
[J - Speech to text — Optimerad inspelning fér senare redigering
med ett taligenkdnningsprogram.
& - Conversation — Optimerad instillning fér inspelning av flera
kallor i apparatens omedelbara nirhet.
— Auto Zoom (DVT6010 — DVT8010) — Automatisk anpassning
av zoom-funktionen for en ljudkilla pa langre avstand. Under
inspelningen identifierar apparaten automatiskt rorelser och
kopplar om mellan zoom och tal.
& - Lecture — Optimerad instillning fér inspelning av en ljudkilla
pa langre avstand.
— Long distance (DVT6010 — DVT8010) — Optimerad
instdllning fér inspelning av ljudkillor inom upp till 15 meter / 50
fot.
— Manual setting — Manuell instillning av mikrofonkinslighet.
Tryck pa I4«4/»Pl for att stilla in kinslighetsnivan fran 1 (lagsta
kanslighet, ljudkallan ar vildigt ndra) till 9 (hogsta kanslighet,
ljudkallan @r langt bort). Under inspelningen kan du anpassa
mikrofonkansligheten med +/-.

6 Bekrifta med inspelningsknappen @.

7 Tryck pa stoppknappen B f6r att ga ur menyn.

Innehallsférteckning

Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.1.5 Aktiveral/avaktivera vindfilter

For inspelningar under bar himmel kan du koppla in ett vindfilter som
minskar ljud som orsakas av vinden.

1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4«4/»P for att vilja menyn fér inspelningsinstillningar £.
Tryck pa +/=for att vilja funktionen Wind filter.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa +/- for att aktivera/desaktivera funktionen.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

N o0 o1 AW BN

Tryck pa stoppknappen M for att ga ur menyn.
Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.6 Aktiveralavaktivera bullerreducering

For inspelningar i omgivningar med mycket bakgrundsljud — exempelvis
i folksamlingar eller under tag- eller bilresor — kan du koppla in
bullerreduceringsfunktionen som minskar bakgrundsjud.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for inspelningsinstillningar .

Tryck pa +/- for att vilja funktionen Noise reduction.

2

3

4 Bekrifta med inspelningsknappen @.

5 Tryck pa +/-for att aktivera/desaktivera funktionen.
6 Bekrifta med inspelningsknappen @.

7 Tryck pé stoppknappen B f6r att ga ur menyn.

Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.7 Stilla in redigeringslage

Du kan redigera en befintlig inspelning genom att skriva 6ver en del av
den eller lagga till en ny inspelning i slutet. | Gverskrivningsliget raderas
den befintliga inspelningen fran den aktuella positionen!

1

2
3
4
5

.

Tryck pa MENU nir apparaten ar stoppad (startskarm).

Anvind 14<4/»P1 61 att vilja menyn for inspelningsinstillningar B.
Tryck pa +/- for att vilja funktionen Edit mode.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa +/- for att vilja om du vill ligga till en ny del till en
befintlig inspelning, om du vill radera och skriva 6ver en befintlig
del, eller koppla ur funktionen.

L3> Symbolen for det valda bearbetningslaget visas pa displayen.
— Lagga till inspelning

— Skriva 6ver inspelning

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa stoppknappen B for att ga ur menyn.

Tips

Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

Innehallsférteckning



9.1.8 Sitta pa och stinga av tyst inspelning

Med denna funktion stangs displayen, statuslysdioder och signaler av
under en inspelning. Det gor att du kan spela in utan att det syns pa
apparaten att inspelning pagar.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for inspelningsinstillningar .

Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Silent recording.

2

3

4 Bekrifta med inspelningsknappen @.

5 Tryck pa +/-for att aktivera/desaktivera funktionen.
6 Bekrifta med inspelningsknappen @.

7 Tryck pé stoppknappen B f6r att ga ur menyn.

Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.9 Aktivera/avaktivera forinspelningsfunktion

Med férinspelningsfunktionen kan du spela in de senaste fem
sekunderna innan du trycker pa inspelningsknappen. Apparaten gar in
i standby-lage och spelar in en slinga pa fem sekunder utan att spara
den. Nar du trycker pa inspelningsknappen sparas de senaste fem
sekunderna tillsammans med inspelningen.

1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I44/»PI f6r att vilja menyn for inspelningsinstillningar £.
Tryck pé& +/=fér att vilja funktionen Pre-recording.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa +/-for att aktivera/desaktivera funktionen.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

N o0 1 AW DN

Tryck pa stoppknappen B f6r att ga ur menyn.
Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.10 Stilla in timer

Med timer-funktionen kan du starta en inspelning vid en faststilld
tidpunkt (datum/, tid). Inspelningskallor kan vara apparatens mikrofon,
en radio eller en extern mikrofon.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for inspelningsinstillningar .

Tryck pa +/- fér att vilja funktionen Timer.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

o A W BN

Vilj funktionen Settime med + / =/b fér att stilla in tiden fér start
av uppspelningen.

6 Still in datum och klockslag fér start av inspelningen enligt
beskrivningen (se dven kapitel 9.3.1 Stilla in datum och tid, sidan

47).

7 Bekrifta med inspelningsknappen @.

8 Still in datum och klockslag fér stopp av inspelningen enligt
beskrivningen (se dven kapitel 9.3.1 Stilla in datum och tid, sidan

47).

9 Bekrifta med inspelningsknappen @.

10 Vilj 6nskad mapp fér inspelningen med I4<€/»pl.
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11 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5 Om funktionen ar inkopplad visas symbolen N pa skarmen.
Vid den instillda tiden startar apparaten inspelningen.

12 Tryck pa +/=fér att vilja funktionen Record source for att stilla
in inspelningskallan.

13 Bekrifta med inspelningsknappen @.

14 Tryck pa +/- om apparaten ska spela in frin en mikrofon, frin en
extern killa eller fran radion. Fér inspelning fran radio kan du vilja
en forinstilld station som ska spelas in.

15 Bekrifta med inspelningsknappen @.

16 Tryck pa +/=for att vilja funktionen Off f&r att stinga av timern.

Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.1.11 Aktiveralinaktivera rostaktiveringsfunktionen

Med roéstaktiveringsfunktionen startar apparaten inspelningen nér du
borjar prata. Nir du slutar prata stoppar apparaten inspelningen efter
tre sekunder. Nar du ater borjar prata fortsitter inspelningen.
Anvind réstaktiveringsnivan for att stalla in vid vilken ljudvolym som
apparaten ska borja spela in.
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Tryck pa MENU nir apparaten ar stoppad (startskdrm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for inspelningsinstillningar .
Tryck pa +/- for att vilja funktionen Voice Activation.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pé +/= for att vilja funktionen On.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa I<€/»PI for att vilja rostaktiveringsnivan fran 1 (valdigt
kanslig, apparaten kopplar in vid 1ag volym) till 9 (ligsta kanslighet,
apparaten kopplar in férst vid hogre volym). | inspelningsldget kan

du anpassa réstaktiveringsnivan med +/-.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

L5 Om funktionen dr inkopplad visas symbolen pa skdarmen.

Tryck pa +/= for att vilja funktionen Off fér att stinga av
réstaktiveringen.

Tips

Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.12 Stilla in automatisk delning

For att forhindra att filerna blir fér stora under en lang inspelning,
exempelvis vid ett flera timmar langt mote, kan du dela upp
inspelningarna automatiskt. Nar den instéllda tiden har uppnatts
avslutar apparaten den pagaende inspelningen och startar automatiskt
en ny inspelning.
1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).
Anvind I44/»PI f6r att vilja menyn for inspelningsinstillningar £.
Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Auto divide.

2
3
4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5

Tryck pa +/-= om langre inspelningar ska delas upp automatisk efter
30 eller 60 minuter, eller koppla ur funktionen.

o

Bekrifta med inspelningsknappen @.
7 Tryck pa stoppknappen B fér att ga ur menyn.
Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.13 Aktiveral/inaktivera inspelningsindikatorn

Med den har funktionen kan du stidnga av statuslysdioden.

1

2
3
4
5
6
7

Tryck paA MENU nir apparaten ar stoppad (startskarm).
Anvind I4«4/»PI for att vilja menyn for apparatinstillningar E3.
Tryck pé +/= for att vilja funktionen Record lamp.
Bekrifta med inspelningsknappen @.
Tryck pa +/- for att aktivera/desaktivera statuslysdioden.
Bekrifta med inspelningsknappen @.
Tryck pa stoppknappen B for att ga ur menyn.

Tips

Tryck pa stoppknappen B f6r att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.1.14 Vilja extern killa

Nar du ansluter en extern mikrofon till apparaten dndras
inspelningskallan automatiskt och apparatens mikrofon kopplas ur.
Om du ansluter en monomikrofon, ett musikinstrument eller en
inspelningskalla med egen forstarkare, exempelvis en stereoanldggning,
till mikrofonanslutningen, maste du stélla in den externa killan. Om

du ansluter en extern mikrofon med XLR-kabeln, sa kommer enheten
endast att spela in i mono.

1

2
3
4
5

(o)}

Tryck paA MENU nir apparaten ar stoppad (startskarm).

Anvind I4«4/»P for att vilja menyn fér inspelningsinstillningar 6.
Tryck pa +/=for att vilja funktionen External input.

Bekrdfta med inspelningsknappen @.

Tryck pa +/— om du vill ansluta en extern mono- eller
stereomikrofon med egen férstirkare (Line-in).

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck pa stoppknappen B for att ga ur menyn.
L» Nir du anvinder Line-in visas symbolen & p3 displayen.

Tips
Tryck pa stoppknappen B f6r att avbryta utan att spara och aterga

till stopplaget.
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9.2 Visningsinstallningar

9.2.1 Vilja sprak

Anmirkning

* Det kan handa att ditt 6nskade sprak inte ar tillgangligt. Vilj ett
annat sprak.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Language.
Bekrifta med inspelningsknappen @.
Vilj 6nskat displaysprak med +/-.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

N o0 o AW BN

Tryck pa stoppknappen B for att ga ur menyn.
Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

Innehallsférteckning

Tryck pa I4«/»Pl for att vilja menyn for visningsinstillningarna E.

9.2.2 Stilla in displayens kontrast

1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).
2 Tryck pa I4€4/»Pl for att vilja menyn for visningsinstiliningarna @,
3 Tryck pa +/- fér att vilja funktionen Contrast.
4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5 Vilj 6nskad kontrast fér displayen med I4<4/pPl.
6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
7 Tryck pé stoppknappen B fér att gi ur menyn.
Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.2.3 Stilla in bakgrundsbelysningen
1 Tryck pA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

2 Tryck pa <4/l fér att vilja menyn for visningsinstillningarna B,
3 Tryck pa +/—fér att vilja funktionen Backlit.

4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
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5 Vil bland féljande instéllningar med +/-=: Off (DVT4010),
Auto Adjust Rec (DVT6010 — DVT8010), 8s, 20s, On.

Tips
* DVT6010 — DVT8010: Apparaten har en inbyggd
ljusstyrkesensor. Med instillningen Auto Adjust Rec anpassas
bakgrundsbelysningens ljusstyrka till omgivningens ljusstuyrka.
6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
7 Tryck pé stoppknappen B for att gd ur menyn.
Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

o U1 A W N

9.2.4 Stilla in demonstrationslage

| demonstrationslaget kan du visa bilder pa bildskarmen.
Anmarkning

* Bidlerna skall sparas med féljande egenskaper i den Gversta

mappen (rotmapp; root) Filformat: 24 bit .bmp; Uppl6sning:
128 x 160 pixel; filnamn: 01.bmp, 02.bmp, ... .
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1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Tryck pa I44/»PI for att vilja menyn for visningsinstillningarna @,
Tryck pa +/- fér att vilja funktionen Demo Mode.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Tryck p& +/=for att vilja funktionen On.

Bekrdfta med inspelningsknappen @.

L3> Om funktionen &r inkopplad visas de sparade bilderna efter
varandra pa displayen.

7 Tryck pé stoppknappen B fér att avsluta demonstrationsliget.

8 Tryck pa stoppknappen B f6r att g& ur menyn.

Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.
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9.3 Apparatinstillningar

9.3.1 Stilla in datum och tid

Datum och tid som du anger sparas med varje inspelning som
inspelningstid.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Tryck pa MENU nir apparaten ar stoppad (startskarm).

Anvind I«4/»PI f6r att vilja menyn for apparatinstillningar E3.

Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Date/time.
Bekrifta med inspelningsknappen @.

Vilj 6nskat ar med +/-.

Tryck pa PPl

Vilj 6nskad manad +/-.

Tryck pa PPl

Vilj 6nskad dag +/-.

10 Tryck pa »rL

11 Vilj om tiden ska visas i 12- eller 24-timmarsformat med +/-.

12 Tryck pa pprl.

Innehallsférteckning

13 Vilj 6nskad timme med +/-.

14 Tryck pa PpL

15 Vilj 6nskade minuter med +/-.

16 Bekrifta med inspelningsknappen @.

17 Tryck pé stoppknappen B fér att ga ur menyn.
Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.3.2 Aktiveralinaktivera ClearVoice

Koppla in ClearVoice-funktionen fér en battre uppspelningskvalitet.
Tysta passager anpassas dynamiskt och dimpade roster aterges klarare
och tydligare.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

2 Anvind I<€/»PI for att vilja menyn fér apparatinstillningar 3.

3 Tryck pa +/= fér att vilja funktionen ClearVoice.

4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
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5 Tryck pa +/= for att aktivera/desaktivera funktionen.

5 Om funktionen dr inkopplad visas symbolen [& pa skarmen.

6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
7 Tryck pé stoppknappen B f6r att gd ur menyn.

Tips

* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga

till stopplaget.

—Jazz
EJ - Klassiskt

6 Bekrifta med inspelningsknappen @.

7 Tryck pé stoppknappen M f6r att ga ur menyn.

Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga

till stopplaget.

9.3.3 Stilla in Equalizer

Equalizern anvinds fér musikuppspelning. Tack vare anpassade
frekvensinstallningar kan du med denna funktion fa en bittre
lyssnarupplevelse ndr du spelar upp musik i olika genrer.

1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for apparatinstillningar &.

2

3 Tryck pa +/-for att vilja funktionen Equalizer.
4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5

Tryck pa +/- for att vilja 6nskad instillning eller koppla ur
funktionen.

L3> Om funktionen ar inkopplad visas symbolen fér det valda
equalizer-laget pa skdarmen.

— Pop
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9.3.4 Stilla in automatisk avstingning

Apparaten stings automatiskt av om inga knappar aktiveras inom den
instdllda tiden. Det gor att du kan spara strém.

1

2
3
4
5

o

Tryck pA MENU niar apparaten ar stoppad (startskarm).
Anvind I14<€4/»P1 for att vilja menyn for apparatinstillningar €.
Tryck pa +/-fér att vilja funktionen Auto off.

Bekrdfta med inspelningsknappen @.

Tryck pa +/—, fér att vilja om apparaten skall stingas av efter 5,
15, 30 eller 60 minuter utan att en knapp behéver tryckas.

Bekréfta med inspelningsknappen @.
Tryck pa stoppknappen B for att g& ur menyn.
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Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.3.5 Stilla in alarm

Du kan anvanda apparaten som en vickarklocka eller for att paminna
om moten och dylikt. Vid den instillda tiden gar alarmet eller en
férvald inspelning igang.
1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).
Anvind IM<4/»P1 for att vilja menyn fér apparatinstillningar &.
Tryck pa +/—fér att vilja funktionen Alarm.

2

3

4 Bekrifta med inspelningsknappen @.

5 Tryck pa +/—-fér att vilja funktionen Set time fér att stilla in alarmtiden.
6

Stéll in datum och klockslag enligt beskrivningen (se dven kapitel
9.3.1 Stilla in datum och tid, sidan 47).

~N

Bekrifta med inspelningsknappen @.

8 Tryck pa +/-for att vilja funktionen Set source fér att stilla in
alarmsignalen.

9 Tryck pé +/- fér att vilja om alarmet ska ga igdng med en
alarmsignal, en vald inspelning eller en instilld radiokanal.

Innehallsférteckning

10 Bekrifta med inspelningsknappen @.
L» Om funktionen ir inkopplad visas symbolen 1 pa skirmen.

11 Tryck pa +/—f&r att vilja funktionen Off for att stinga av alarmet.
Tips

* Tryck pa stoppknappen M for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

9.3.6 Koppla in/ur knappljud och signaler
1 Tryck p& MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).

Anvind I4€4/»PI for att vilja menyn for apparatinstillningar &.

Tryck pa +/- for att vilja funktionen Device sounds.

2
3
4 Bekrifta med inspelningsknappen @.
5 Tryck pa +/- for att aktivera/desaktivera knappljud och signaler.
6 Bekrifta med inspelningsknappen @.
7 Tryck pé stoppknappen B fér att ga ur menyn.
Tips
* Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga

till stopplaget.
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10 Service

Utfor inget underhallsarbete som inte star i den har
anvidndarhandboken. Montera inte isdr apparatens komponenter for
att utfora reparationer. Se till att apparaten endast repareras pa ett
godkant servicecenter.

10.1 Servicefunktioner pa apparaten

10.1.1 Visa apparatinformation

1 Tryck paA MENU nir apparaten ir stoppad (startskirm).
Anvind I4«4/»PI f6r att vilja menyn for apparatinstillningar E3.

Tryck pé +/=for att vilja funktionen Information.

A W N

Bekrifta med inspelningsknappen @.

L3 Allman apparatinformation visas pa displayen: aktuellt datum
och klockslag, kvarvarande inspelningstid i valt minne, apparatens
version av inbyggd programvara.

5 Tryck pa stoppknappen M, fér att atergi till stoppliget.
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10.1.2 Formatera minne

Forsiktighet

* Formatering av minnet raderar alla sparade isnpelningar pa

apparaten!

Med denna funktion kan du radera all information och formatera det
valda minnet.

O 00 N o0 U1 A W BN

Vilj vilket minne du vill formatera (internminne eller microSD-
kort) (se dven kapitel 9.1.1 Stélla in lagringsplats fér inspelningar,

sidan 37).

Tryck pa MENU nir apparaten ar stoppad (startskarm).
Anvind I4«4/»PI f6r att vilja menyn for apparatinstillningar €.
Tryck p& +/=fér att vilja funktionen Format memory.
Bekrifta med inspelningsknappen @.

Med +/- viljer du funktionen OK.

Bekrifta med inspelningsknappen @.

Bekrifta formateringen med inspelningsknappen @.

Tryck pa stoppknappen M for att ga ur menyn.
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Tips

» Tryck pa stoppknappen B for att avbryta utan att spara och aterga
till stopplaget.

10.2 Byta ut batterierna i fjarrkontrollen
(DVTé6510, DVT8010)

Anmarkning

* Folj noga instruktionerna om hanteringen av apparaten, och
sarskilt de som ror batterier och laddningsbara batterier i kapitlet
1 Viktig sikerhetsinformation. Anvand endast batterier av typen
CR2025 till fjarrkontrollen.

1 Tabort batterilocket genom att 6ppna lasanordningen pa
fiarrkontrollens baksida och ta ut batterifacket.

Innehallsférteckning

2 Liggi batteriet i apparaten enligt bilden. Se till att polerna ligger

ratt!

3 Foér in batterifacket i fjirrkontrollen till dess att det hakar i.

)
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n Forsiktighet
10.3 Uppdatera inbyggd programvara

* Vinta till dess att uppdateringen av den inbyggda programvaran

Inbyggd programvara dr de inbyggda program som styr apparaten. Som ar klar innan du anvander andra av apparatens funktioner. Om
en del av produktunderhallet uppgraderas den inbyggda programvaran uppdateringen inte slutfors problemfritt kan apparatens funktion
och fel rittas till. paverkas.

Det kan hinda att en nyare version (en uppdatering) av den inbyggda
programvaran har slappts sedan du kopte apparaten. | sadana fall kan
du latt uppdatera din apparat sa att den far den nyaste versionen.

n Forsiktighet

 Se till att sdtta in nya batterier i apparaten, respektive anvianda
fulladdade batterier, innan du utfér en uppdatering av den
inbyggda programvaran sa att du ar saker pa att stromtillférseln
inte avbryts.

1 Anslut apparaten till datorn enligt beskrivningen (se dven kapitel
4.11 Ansluta en dator, sidan 22).

2 Himta uppdateringen av den inbyggda programvaran som giller fér
din modell fran www.philips.com/dictation till din dator.

3 Kopiera filen med den inbyggda programvaran till apparatens
rotkatalog.

4 Koppla bort apparaten fran datorn.
L Apparatens inbyggda programvara uppdateras automatiskt.
Detta kan ta ett par minuter. Darefter stings apparaten av.
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10.4 Felsokning

Problem Mojlig orsak/I6sning

Apparaten gar inte att satta
pa

Uppspelningen startar inte

Apparaten svarar inte eller
fungerar inte normalt

Det gar inte att valja
microSD-kortet som minne

Det kommer inget ljud fran
hogtalarna

Innehallsférteckning

Batterierna ar tomma.
L% ladda batteriet igen.

Knapplaset ar kanske aktiverat.
L Inaktivera knapplaset.
Det finns kanske inga sparade
inspelningar i apparaten.

Tryck pa resetknappen.

Det finns inget minneskort i apparaten.
L Sattin ett minneskort i apparaten.
Minneskortet dr inte ratt formaterat
(filsystem FAT32).

L Formatera minneskortet i
apparaten.

Horlurarna ar anslutna till apparaten.
Lagsta volym dr instdlld.

Problem Mojlig orsak/I6sning

Inspelningen startar inte

Det kommer inget ljud fran
hérlurarna

Extern mikrofon spelar
endast in mono

Forinspelnings- eller
rostaktiveringsfunktionen dr eventuellt
inkopplad.

Knapplaset dr kanske aktiverat.

L  Inaktivera knapplaset.

Det maximala antalet inspelningar har
natts eller det tillgangliga minnet ar fullt.
L Radera inspelningar eller arkivera
dem pa datorn.

L  Vilj en annan lagringsplats.

Horlurarna dr inte korrekt anslutna.
L Kontrollera anslutningen.

Lagsta volym &r instdlld.

Stall om den externa kallan till stereo-
mikrofon.

Service 53



11 Bilaga

All information har tagits fram enligt var tillgangliga kunskap.
Andringar och férbattringar — sérskilt tekniska specifikationer — kan

nar som helst féretas.

11.1 Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Dimensioner (b x h x d)

Vikt

Batterier

USB-anslutning

USB input

Mikrofonanslutning

Anslutning fér hérlurar
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DVT4010: 45 x 120 x 18 mm
DVT6010 — DVT8010: 45 x 125 x 18 mm

DVT4010: 83 ¢

DVT6010: 84¢

DVTe510, DVT8010: 85¢
Fjarrkontroll: CR2025
Hdéghastighets 2.0 micro-USB
USB 5V/DC, 500mA

Stereo-stickkontakt, 3,5 mm, utan
fantomstrémforsérjning

Stereo-stickkontakt, 3,5 mm

Tekniska specifikationer

Skarm

Internminne

Minneskort

Inspelningsformat

Musikuppspelning

Hogtalare

Inspelningstid
Internminne

177"
Uppl&sning: 128 x 160 pixlar

8GB

microSD-kort
upp till 32 GB SDHC

PCM — WAV, 1411 kbit/s
SHQ — MP3, 192 kbit/s
HQ — MP3, 96 kbit/s

SP —MP3, 64kbit/s

LP —MP3, 8kbit/s

MP3, WMA
Bitrate: 8 — 320kbps
Ej DRM

Frekvensomrade: 70 — 15 000 Hz
Uteffekt: 110mW

PCM—-12h
SHQ -8%h
HQ-179h
SP—268h

LP-2151h
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Tekniska specifikationer

Batteritid

Avsokningshastighet

Radio (DVT6010 — DVT8010)

Systemkrav

Temperatur

Relativ luftfuktighet

Innehallsférteckning

Inspelning i LP-lage (internminne/
microSD-minneskort):
upp till 50h/25h

PCM/SHQ — 44.1 kHz
HQ —32kHz
SP—22kHz

LP - 16kHz

FM-stereo
Frekvensomrade: 87,5 — 108 MHz

Minneskapacitet: 20 radiokanaler

Operativsystem: Windows 8, 7, Vista,
Mac OS X, Linux

5°C—-45°C/41°F-113°F

10% — 90%, e kondenserande
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Overensstimmelse med relevanta EU-riktlinjer bekriftas med CE-
markningen.

Forsikran om 6verensstimmelse (DoC)

Hérmed forklarar Speech Processing Solutions GmbH, att apparaterna
DVT4010, DVT6010, DVT6510, och DVT8010 6verensstaimmer med
grundliggande krav och 6vriga tillimpliga bestammelser i riktlinjerna
2006/95/EG, 2004/108/EG och 2009/125/EG.

Se var webbplats for den fullstindiga forsdkran om Gverensstaimmelse:
www.philips.com/dictation.

Produkten ir tillverkad av hogkvalitativa material och komponenter
vilka kan atervinnas och ateranvindas. Folj de lokala gillande
foreskrifterna och sling inte den hdr produkten i hushallsavfallet.
Genom korrekt bortskaffning av gamla apparater forhindras potentiellt
skadliga konsekvenser fér miljé och hilsa.

e &

Forpackning: Beakta de lokala foreskrifterna fér atervinning for en
enkel atervinning av férpackningen.

Batterier: Gamla batterier maste slangas pa sarskilda
insamlingsstationer.
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Produkt: Den 6verstrukna soptunnan innebdr att det adr en elektrisk

och elektronisk apparat dar sarskilda regler ska tillampas vid

avfallshanteringen.

| enlighet med EU-direktiven om atervinning och avfallshantering av

elektrisk och elektronisk utrustning samt for att skydda miljén och

manniskors hilsa ska uttjanta apparater limnas pa nagot av féljande vis:

* Din aterforsiljare tar garna emot din uttjanta apparat, om du képer
en ny i samband med detta.

* Uttjdnta apparater kan dven sldngas pa sarskilda insamlingsstationer.

Ta endast bort batteriet nédr apparaten skall avfallshanteras. Garantin
slutar att gilla om apparaten 6ppnas. Kontrollera att batteriet ar helt
urladdat innan du tar bort det.

1 Lossa och ta bort skruvarna pa baksidan av apparaten.

2 Lyft och ta bort locket med hjilp av en skruvmejsel.

3 Tabort batteriet.

Varken Speech Processing Solutions GmbH eller deras dotterbolag har
ansvar gentemot koparen av den hdr produkten eller tredje parter vad
giller skadestandskrayv, forluster, kostnader eller utgifter som képaren
eller tredje part far som ett resultat av skada, missbruk, eller felaktig
anvindning av produkten eller ej tillitna dndringar, reparationer,
modifikationer eller ej uppmarksammande av de drifts- eller
varningshdnvisningar som tillhandahallits av Philips.
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Denna anvindarhandbok ar inte ett avtalsbindande dokument.

Vi tar inte pa oss nagot ansvar for misstag, andringar eller tryckfel.
Philips och Philips vapenskéld ar registrerade varumarken tillhérande
Koninklijke Philips N.V. och anvdnds av Speech Processing Solutions
GmbH under licens fran Koninklijke Philips Electronics NV. Alla
varumdrken tillhér respektive dgare.
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