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1. Dolezité upozornenie

Nevykonavajte ziadne Upravy, ktoré nie su popisané v tej-
to priru¢ke. Dodrziavajte vsetky bezpelnostné pokyny, aby
sa zaistila riadna prevadzka pristroja. Vyrobca nenesie ziad-
nu zodpovednost za Skody vzniknuté nedodrzanim bezpec-
nostnych pokynov.

Zobrazit tuto pouzivatel-
sku prirucku online:

help.voicetra-
cer.com/dvt8110

Bezpecnostné pokyny

- Chrante pristroj pred dazdom a kvapalinami, aby sa za-
branilo jeho poskodeniu alebo skratu.

- Nevystavuijte pristroj nadmernému teplu polozenim na
vykurovacie zariadenie alebo na priame slnec¢né svetlo.

- Chrante kable pred poskodenim v dbsledku zachytenia,
najma v oblasti konektorov a v miestach, kde kable vy-
chadzaju z krytu.

- Nevykonavajte Ziadne operacie udrzby, ktoré nie su popi-
sané v tejto pouzivatelskej prirucke. Nerozoberajte pristroj
na Casti, aby sa vykonala oprava. Pristroj sa smie opravo-
vat len v autorizovanych servisnych strediskach.

- U vSetkych bezdrbétovych pristrojov mdze dochadzat k ru-
Seniu, ktoré mdze ovplyvnovat vykon.

- Zalohujte si data a nahravky. Zaruka vyrobcu nepokryva
stratu dat v désledku akcii pouzivatela.

Vstavana nabijacia batéria

- Tento pristroj obsahuje nabijaciu litium-polymérovu baté-
riu, ktoru by zakaznik nemal vymienat. Batériu smu vyme-
nit len autorizované servisné strediska alebo autorizovany
partner Philips v oblasti vybavenia na diktovanie.

- Batérie obsahuju latky, ktoré mézu znecistit zivotneé pro-
stredie. Pouzité batérie by sa mali zlikvidovat v oficialnom
zbernom bode.

Resetovanie dat

Pristroj Philips VoiceTracer ma 8 GB vstavanej internej pa-

mate. Ak chcete resetovat vyrobné data, riadte sa nasledu-

jucimi upozorneniami:

- Zalohuite si data a nahravky. Resetovanim vyrobnych dat
sa vymazu vsetky data v pristroii.

- Naformatovanie pamate v pocitaci modze spbdsobit ne-
kompatibilitu s pristrojom. Pamat formatujte len v pristroji.

Ochrana sluchu
Pri pouzivani sluchadiel sa riadte nasledujucimipokynmi:

- Nastavte strednu hlasitost a nepouzivajte sluchadlana
pocuvanie po velmi dlhy ¢as.

- Budte obzvlast opatrni, aby sa nenastavila hlasitost,ktora
je pre vas sluch neunosna.

- Nenastavuijte hlasitost natolko vysoku, aby stenepoculi,
¢o sa deje okolo vas.

-V potencialne nebezpecnych situdaciach budteobzvlast
opatrni alebo pouzivanie doc¢asne preruste.

- Nepouzivajte sluchadla pri riadeni motorovéhovozidla, pri
jazde na bicykli alebo na skejtborde a pripodobnych ¢in-
nostiach. Mohli by ste ohrozit sebaalebo inych ucastnikov
cestnej premavky a mohli byste porusit zakon.

Malé deti

Pristroj a jeho doplnky mézu obsahovat malé sucasti. Ucho-
vavajte ich mimo dosahu malych deti.

Rusenie zdravotnickych pristrojov

Prevadzka akéhokolvek vybavenia prenasajuceho radiofre-
kvencny signal moéze rusit funkciu nedostato¢ne chranenych
zdravotnickych pristrojov. Obratte sa na praktického leka-
ra alebo na vyrobcu prislusného zdravotnickeho pristroja

a zistite, ¢i je dostato¢ne chraneny pred externou radiofre-
kvencnou energiou, pripadne poziadajte o odpovede na
svoje otazky. V zdravotnickych zariadeniach pristroj vypnite,
ak to od vas vyzaduju vyvesené pokyny. Je mozné, ze sa

v nemochiciach alebo zdravotnickych zariadeniach pouziva
vybavenie, ktoré je citlivé na externu radiofrekven¢nu ener-
giu.

Implantované zdravotnicke pristroje

Pristroj obsahuje komponenty, ktoré vysielaju elektromag-
netické viny. Elektromagnetické viny moézu rusit prevadzku
implantovanych zdravotnickych pristrojov, ako su kardiosti-
mulatory alebo implantované defibrilatory pre pripad kar-
dioverzie. Vyrobcovia zdravotnickych pristrojov odporucaju
dodrziavanie minimalnej vzdialenosti 15,3 cm medzi bez-
drétovym pristrojom a implantovanym zdravotnickym pris-
trojom, aby sa zabranilo moznému ruseniu zdravotnickeho
pristroja. Osoby s takymito pristrojmi by mali dodrziavat na-
sledujuce pokyny:

- Ked je bezdrbétovy pristroj zapnuty, zaistite jeho neustalu
minimalnu vzdialenost 15,3 cm od zdravotnickeho pristro-
ja.

- Nenoste bezdrbétovy pristroj v naprsnom vrecku.

- Ak sa vyskytne akykolvek dévod podozrenia na rusenie,
okamzite bezdrbtovy pristroj vypnite.

- Precitajte si pokyny vyrobcu implantovaného zdravotnic-
keho pristroja a dodrziavajte ich.

V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa pouzivania bez-
drétového pristroja v blizkosti implantovaného zdravotnic-
keho pristroja sa vzdy obratte na prislusSného poskytovatela
zdravotnej starostlivosti.

Nacuvacie pristroje

Niektoré digitalne bezdrbtoveé pristroje mézu rusit niektoré
nacuvacie pristroje. Ak sa vyskytne rusenie, obratte sa na
prislusného poskytovatela sluzieb.
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Vozidla

Radiofrekvenc¢ny RF signal méze ovplyvnovat nespravne
nainstalované alebo nedostato¢ne chranené elektronické
systémy v motorovych vozidlach, ako su elektronické sy-
stémy vstrekovania paliva, elektronické protismykové (pro-
tiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy nasta-
vovania rychlosti a systémy airbagov. Dalgie informacie zi-
skate od vyrobcu (alebo zastupcu vyrobcu) vozidla alebo
pripadného pridaného vybavenia.

Servis pristroja alebo jeho instalaciu do vozidla by mal
vykonavat len kvalifikovany personal. Nespravna instalacia
alebo servis mézu spbdsobovat nebezpelenstvo a mézu mat
za nasledok zneplatnenie vSetkych zaruk, ktoré sa na pris-
troj m6zu vztahovat.

Pravidelne kontroluite, ¢i je vsetko vybavenie bezdrétovych
pristrojov vo vozidle namontované spravne a &i pracuje
spravne. Neskladujte ani neprepravujte horlavé kvapaliny,
plyny ani vybusné latky v tom istom priestore ako pristroj,
jeho sucasti alebo doplnky. V pripade vozidiel vybavenych
airbagom pamatajte na to, ze pri nafukovani airbagov pbso-
bi velka sila.

Pouzitie v lietadle

Bezdrbétové vysielate mbé6zu mat nepriaznivy vplyv na pre-
vadzku iného elektronického vybavenia a mézu spbdsobovat
jeho nespravnu ¢innost. Pri cestovani lietadlom pristroj vy-
pnite.

Pravne obmedzenia tykajluce sa nahravok

- PouZitie funkcie nahravania v pristroji podliehapravnym
obmedzeniam, ktoré vo vasej krajine mézuplatit. Pri na-
hravani prejavov alebo prednasok by stetiez mali reSpek-
tovat sukromie a osobné prava tretichstran.

- Ak chcete nahravat telefonické hovory, uistite sa, Zeje to
vo vasej krajine pravne pripustné. V niektorychkrajinach
moze zakon vyzadovat, aby ste osobu,s ktorou sa telefo-
nicky zhovarate, informovali o tom, Zerozhovor nahravate.

Cistenie a dezinfekcia

- Pred cistenim odpojte od pristroja vsetky kable.
- Na distenie pristroja pouzivajte makku suchu handri¢ku.

- Na dezinfekciu pristroja pouzivajte produkty na dezinfek-
ciu povrchov v klinickych zariadeniach a vybavenia na
starostlivost o pacientov, napriklad utierky na dezinfekciu
povrchu.

- Nepouzivajte agresivne chemicke latky ani silné Cistiace
prostriedky.

- Zabrante vyskytu vihkosti v otvoroch.

- Povrch neSuchajte ani nan neudierajte ziadnym tvrdym
ani ostrym predmetom, pretoze by sa povrch mohol po-
Skriabat alebo trvalo poskodit.

Likvidacia starého produktu

Symbol preciarknutého kontajnera na odpad uvedeny na
produkte informuje o tom, Ze sa na produkt vztahuje smer-

nica Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU. Zistite si
informacie o miestnom systéme triedenia odpadu z elek-
trickych a elektronickych produktov. Konajte v sulade s
miestnymi nariadeniami a nelikvidujte staré produkty spo-
lo¢ne s beznym odpadom z domacnosti. Spravny spbdsob
likvidacie starych produktov pomaha predchadzat moznym
nepriaznivym nasledkom pre zZivotné prostredie a zdravie
[udi.

Informacie o tejto pouzivatelskej pri-

rucke

Na nasledujucich stranach najdete rychly prehlad vasho
pristroja. Podrobny popis je uvedeny v nasledujucich kapi-
tolach tejto pouzivatelskej priru¢ky. Starostlivo si pokyny
precitajte.

Pouzité symboly

Q TP

Tento symbol oznacuje informacie, ktoré vam
pomahaju pouzivat pristroj uc¢innejsie a jedno-
duchsie.

POZNAMKA

Tento symbol oznacuje oznamenia, ktoré by ste
mali dodrziavat pri manipuldcii s pristrojom alebo
pri jeho pouzivani.

VYSTRAHA

Tento symbol varuje pred poskodenim pristroja a
moznou stratou dat. K posSkodeniu m&ze dbjst v
doésledku nespravnej manipulacie.




2. Zaznamnik zvuku VoiceTracer

Velmi nas tesi, Ze ste si vybrali pristroj Philips. Kompletné
portfolio podpory vratane pouzivatelskych priruciek, moz-
nosti stiahnutia softvéru alebo informacii o zaruke najdete
na nasej webovej lokalite: www.philips.com/dictation.

Hlavné funkcie produktu

- Spi¢kova kvalita nahravok

+ Scenare zvuku

- Nahravanie aktivované hlasom

+ Nahravanie vo formatoch MP3 a PCM
- Velky farebny displej

- 8 GB internej pamate

- Batéria s dlhou vydrzou

Obsah balenia

Quick
Start
Guide

E‘ Q,é

DVT7110

DVT7110 DVT7110

DVT8110 DVT8110
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3. Zaciname

A VYSTRAHA
Pred pripojenim pristroja VoiceTracer si naj-
prv precitajte bezpelnostné pokyny (pozrite
Cast Bezpecnostné pokyny [3]).

Nabijanie batérie
+ Pred prvym pouzitim pristroja alebo po dlhsom ¢ase jeho
nepouzivania nabite vstavanu batériu.

- Ak sa batéria Uplne vybije a pristroj sa vypne, nechajte
batériu chvilu nabijat a pristroj zapnite az potom.

- Cyklus uplného nabitia trva priblizne 3 hodiny.

- Zariadenie by sa malo nabijat kazdych 6 mesiacov, aj ked

sa nepouziva, aby sa zabranilo uplnému vybitiu batérie
(hlbokému vybitiu).

S POZNAMKA

- Pred nabijanim batérie cez pocitac sa uistite, ze
je pocitac zapnuty.

- Ked je pristroj pripojeny k pocitacu, nemozno
ho ovladat ru¢ne.

- Ked sa zobrazi ikona nizkej Urovne nabitia ba-
terie B, bez megkania pristroj nabite.

- Ak pristroj nenabijate nabijackou, ale cez po-
¢itac, mdze byt rychlost nabijania nizsia vzhla-
dom na nizsi nabijaci prud. Na rychle nabijanie
pouzivajte USB nabijacku (nie je sucastou do-
davky).

Ly Na obrazovke sa objavi ikona nabijajucej sa batérie a
indikator LED nahravania/stavu bude niekolko sekund blikat
oranzovo.

Zapnutie a vypnutie pristroja
Zapnutie a vypnutie pristroja:

- Posunte vypinac na pravej strane pristroja dolu a tri sek-
undy ho tak podrzte.
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Zamok tlacidiel

Ked je pristroj aktivny, mbézete ho zamknut, aby sa zabranilo
jeho nezelanému ovladaniu alebo pristupu k nemu.

Zamknutie pristroja:

- Posunte vypinac na lavej strane pristroja nahor k symbolu
zamku.

L Na obrazovke sa na okamih zobrazi symbol zamknutia.
Ly V3etky tlacidla sa zamknu.

Odomknutie pristroja:

- Posunte vypinac dolu.

L Na obrazovke sa na okamih zobrazi symbol odomknu-
tia.

Pripojenie k pocitacu

Zaznamnik m&zete pouzivat ako velkokapacitné USB ulozi-
sko na pohodlné uchovavanie, zalohovanie a presuvanie
suborov. Pripoijte pristroj k pocita¢u pomocou USB kabla.
Zaznamnik sa automaticky rozpozna ako velkokapacitné
ulozisko. Netreba instalovat ziadny softvér.

Dalsie informacie tykajuce sa spdsobu pripojenia pristroja k
pocitacu ndjdete na ilustracii v ¢asti Nabijanie batérie [7].



/\ VYSTRAHA

Pocas prenosu suborov neodpajajte od pristroja
USB kabel. Mohlo by déjst ku strate dat.

S POZNAMKA
Ked je pristroj pripojeny k pocitacu, nemozno ho
ovladat ruc¢ne.

Nastavenie datumu a ¢asu

Datum, ¢as a format ¢asu v pristroji mézete kedykolvek
zmenit.

1. Vrezime zastavenia otvorte panel nastaveni stlacenim
pravého funkéného tlacidla 3

2. Stlacenim tlagidla nahravania vyberte polozku All set-
tings (Vsetky nastavenia).

3. Stlacenim pravého funkéného tlacidla prejdite do na-
staveni pristroja.

4. Stlacenim tlacidla na pohyb dolu prejdite k polozke Da-
te & time (Datum a &as) a potom vyber potvrdte stlace-
nim tlacidla nahravania.

5. Pomocou tlacgidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na po-
zadované nastavenie Date (Datum), Date format (For-
mat datumu) alebo Time (Cas). Pomocou tla¢idiel na
pohyb dopredu alebo dozadu zmente pozadované na-
stavenie.

6. Stlacenim tlacidla nahravania potvrdte nastavenia.

Stla¢enim tlacidla navratu sa vratte na obrazovku rezi-
mu zastavenia.

Nastavenie jazyka pristroja
Jazyk pristroja je mozné kedykolvek zmenit.

1. Vrezime zastavenia otvorte panel nastaveni stlacenim
pravého funkéného tlacidla %,

2. Stlacenim tlacidla nahravania vyberte polozku All set-
tings (Vsetky nastavenia).

3. Stlacenim pravého funkéného tlacidla prejdite do na-
staveni pristroja.

4. Stlacenim tlacidla nahravania vyberte polozku Langua-
ge (Jazyk).

5. Pomocou tlagidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na po-
zadovany jazyk a potom vyber potvrdte stlacenim tla-
¢idla nahravania.

6. Stlacenim tlacidla navratu sa vratte na obrazovku rezi-
mu zastavenia.



4. Nahravanie

Nahravanie do suboru

|§ POZNAMKA

- Dbaijte na to, aby mikrofény pristroja neboli
pocas nahravania zakryté. Mohla by sa znizit
kvalita nahravky.

- Ak ¢as nahravania aktualnej nahravky prekroci
kapacitu uloziska, ktora je k dispozicii, nahrava-
nie sa zastavi. V takom pripade uvolnite dalSie
miesto v ulozisku vymazanim suborov z pristro-
ja.

Pred zac¢iatkom nahravania:

- Uistite sa, ze je uroven nabitia batérie dostatocna. Ked
je batéria takmer vybita, zobrazi sa ikona nizkej urovne
nabitia batérie
Ly Pristroj sa vypne a aktualna nahravka sa automaticky
ulozi.

- Najskor vyberte priec¢inok, do ktorého chcete nahravku
ulozit. Dalgie informacie najdete v &asti Spustenie nového
nahravania [9]. V kazdom z priecinkov A, B, Ca D mbze
byt ulozenych 100 suborov.

Ked sa priecinok zaplni, dalSie nahravky sa automaticky
ukladaju do nasledujuceho prielinka.

- Odporuc¢ame vam vytvorit skusobnu nahravku, aby ste
nasli najvhodnejSie nastavenie nahravania a dosiahli pren
najlepsie mozné vysledky.

Spustenie nového nahravania

1. Vrezime zastavenia spustite nové nahravanie stlac¢enim
lavého funkéného tlacidla ©.
Ly Zobrazi sa obrazovka rezimu "novy subor".

2. Stlacenim pravého funkéného tlacidla otvorte panel na-
staveni 8%,
Vyber prie¢inka na ulozenie nahravky:
- Pomocou tlacdidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na

polozku Folder (Priec¢inok) a potom vyber potvrdte
stlacenim tlacidla nahravania.

- Pomocou tlacidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na
priecinok, do ktorého chcete novu nahravku ulozit, a
potom vyber potvrdte stlacenim tlacidla nahravania.

- Ak sa chcete vratit na obrazovku rezimu zastavenia,
stlac¢te tlac¢idlo navratu.

Uprava nastaveni nahravky:

- Pomocou tlacdidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na
pozadované nastavenie a potom vyber potvrdte stla-
¢enim tlacidla nahravania.

- Ak sa chcete vratit na obrazovku rezimu zastavenia,
stlacte tlacidlo navratu.

3. Stlacenim tla¢idla nahravania spustite nahravanie.

Ly Zobrazi sa obrazovka nahravania.

L |ndikator LED nahravania/stavu bude svietit ¢erveno.
4. Opatovnym stlac¢enim tlacidla nahravania nahravanie

zastavite.

L3 Nahravka sa ulozi do vopred vybraného priec¢inka.

Uprava suboru

Existujuce nahravky m&zete upravovat v rezime zastavenia
pripojenim alebo prepisanim nahravky.

Append (Pripojenie): Na koniec existujucej nahravky sa pri-
daju dalSie ¢asti nahravky.

Overwrite (Prepisanie): Cast existujucej nahravky sa prepige
od ktoréhokolvek miesta nahravky.

Pripojenie Casti nahravky:
V reZime zastavenia existujuceho suboru stlacte tlacidlo na-
hravania.

- Ak sa ukazovatel na indikatore pozicie vo zvukovom su-
bore nachadza na konci nahravky:
Ly Zobrazi sa obrazovka nahravania a na koniec suboru
sa prida nova nahravka.

- Ak sa ukazovatel na indikatore pozicie vo zvukovom su-
bore nachadza na zaciatku nahravky:

L Otvori sa panel Uprav.

L Pomocou tlacidiel na pohyb nahor/dolu vyberte polo-
zku Append (Pripojenie) a potom vyber potvrdte stlace-
nim tlacidla nahravania.

Ly Zobrazi sa obrazovka nahravania a na koniec suboru
sa prida nova nahravka.

Prepisanie ¢asti nahravky:

1. Stlac¢enim tlacidla prehravania/zastavenia v rezime pre-
hravania zastavte prehravanie na pozadovanom mieste.

2. Stlacte tlagidlo nahravania.
L3 Otvori sa panel Uprav.

3. Pomocou tlac¢idiel na pohyb nahor/dolu vyberte po-
lozku Overwrite (Prepisanie) a potom vyber potvrdte
stlac¢enim tlacidla nahravania.

Ly Zobrazi sa obrazovka nahravania a nova nahravka
zacne v mieste, v ktorom ste zastavili prehravanie.

TIP

Ak budete vzdy chciet pripojit alebo prepisat
cast nahravky a nechcete, aby sa vzdy otvoril
panel Upray, stla¢enim pravého funk¢ného tlacid-

la otvorte panel nastaveni & Pomocou tlacid-
la na pohyb dolu prejdite na polozku Edit mo-
de (Rezim uprav) a potom vyberte moznost Ap-
pend (Pripojenie) alebo Overwrite (Prepisanie).




5. Prehravanie

Prehravanie suborov

|§ POZNAMKA

Ak mate k pristroju VoiceTracer pripojené slu-
chadla, vstavané reproduktory su deaktivované.

Spustenie a zastavenie prehravania

1. Vrezime zastavenia prejdite na pozadovanu nahravku
pomocou tlacidla na prechod na predchadzajucu alebo
nasledujucu stopu. Prehravanie spustite stlacenim tla-
¢idla prehravania/zastavenia.

Ly Indikator nahravania/prehravania za¢ne svietit zele-
no.

Mbzete tiez stladit tlacidlo zoznamu suborov a potom
pomocou tlacdidiel na pohyb nahor/dolu prejst na poza-
dovanu nahravku.

Prehravanie spustite stlacenim tlacidla prehravania/za-
stavenia.

2. Hlasitost m&zete upravovat pomocou tlacidiel na po-
hyb nahor/dolu.

3. Prehravanie zastavite stlacenim tlacidla prehrava-
nia/zastavenia.

4. 'V prehravani mézete pokracovat opatovnym stlacenim
tlacidla prehravania/zastavenia.

Rychly posun dozadu alebo dopredu

- V rezime prehravania alebo zastavenia prejdite stla¢enim
a podrzanim tlacidla na pohyb dozadu alebo dopredu na
pozadovanu ¢ast nahravky. Ked prejdete na pozadovanu
cast nahravky, uvolnite prepinac.

Ly Zobrazia sa len subory vo vybranom priecinku.

Vymazanie suborov
Z pristroja mdzete vymazat jednotlivé subory.

1.V reZime zastavenia alebo prehravania otvorte panel
nastaveni stlacenim pravého funk¢ného tladidla -3
2. Pomocou tlacgidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na po-

lozku Delete (Vymazat) a potom vyber potvrdte stlace-
nim tlac¢idla nahravania.

TIP

Na vymazanie viacerych suborov naraz pouzite
aplikaciu VoiceTracer. Dalsie informacie najdete v
casti Pripojenie k aplikacii VoiceTracer [13].

@ POZNAMKA

Ak ste nastavili zalozky a kratko stlacite tlac¢idlo
na pohyb dozadu alebo dopredu, indikator pozi-
cie vo zvukovom subore sa presunie na predcha-
dzajucu alebo nasledujucu zalozku. Ak ste zaloz-
ky nenastavili a kratko stladite tlac¢idlo na pohyb
dozadu alebo dopredu, prejdete na predchadza-
juci alebo nasledujuci subor.

Prehravanie suborov z vybraného priecinka

1. Vrezime zastavenia stlacte tlac¢idlo zoznamu suborov.
Ly Zobrazia sa vSetky hlasové nahravky.

2. Stlacenim lavého funkéného tladidla otvorte panel prie-
¢inkov .
3. Pomocou tlacdidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na po-

zadovany priec¢inok a potom vyber potvrdte stlacenim
tlac¢idla nahravania.

10




6. Nastavenia

Rezim nastaveni

V rezime nastaveni mézete menit a upravovat r6zne nasta-
venia podla svojich poziadaviek.

1. Nastavenia nahravania [11]
2. Nastavenia prehravania [11]

3. Nastavenia pristroja [11]
Spustenie rezimu nastaveni

1. Vrezime zastavenia otvorte panel nastaveni stlacenim
pravého funkéného tlacidla 8.

2. Stlacenim tla¢idla nahravania vyberte polozku All set-
tings (Vsetky nastavenia).

Prechod medzi nastaveniami
- Poutzite tlacidla na pohyb nahor/dolu.
Vyber nastavenia

- Stlacte tlac¢idlo nahravania.

Nastavenia nahravania

Scene (Scenar)

Scenar vyberajte podla konkrétnych situacii nahravania, na-
pr. prednaska alebo rozhovor. Kazdy scenar ma preddefino-
vané nastavenia (napriklad format alebo citlivost mikrofé-
nu), ktoré nemozno zmenit. Ak chcete nastavenia scenara
zmenit, je potrebné vybrat vlastny scenar, v ktorom mézete
jednotlivé nastavenia definovat podla svojich poziadaviek.

Format (Format)
Format nahravky vyberte podla konkrétnych situacii nahra-
vania.

Mic sensitivity (Citlivost mikrofonu)

Citlivost mikrofonu pristroja VoiceTracer mdzete upravovat.
Citlivost vyberte podla Sumu na pozadi, poctu nahravanych
zdrojov zvuku a vzdialenosti medzi zdrojom a mikrofonmi.

Limiter (Obmedzovac)

Aktivovanim tejto funkcie zabranite tomu, aby zvukovy
vstup prekrocil maximalnu uroven hlasitosti. Ak nahravka
zrazu prekroci maximalnu Uroven hlasitosti, citlivost mikro-
fonu sa automaticky znizi.

Mic selection (Vyber mikroféonu)
Vyberte, ¢i chcete na nahravanie pouzivat mikroféon na
vzdialené nahravanie alebo mikroféon s rozsahom 360°.

Noise cut (Redukcia Sumu)

Zapnutim funkcie redukcie Sumu znizite Sum na pozadi po-
¢as nahravania. Tymto spésobom mobzete dosiahnut jasneijsi
zvuk najma u zvukovych nahravok.

Wind filter (Filter zvukov vetra)
Aktivovanim filtra zvukov vetra moézete znizit hlasitost zvu-
kov vetra pri nahravani vo velmi veternom prostredi.

Folder (Priecinok)
Vyberte priecinok, do ktorého chcete nahravku ulozit.

Voice activation (Aktivacia hlasom)

Aktivacia hlasom sluzi na spustenie nahravania, ked za¢ne-
te rozpravat. Ked rozpravat prestanete, pristroj automaticky
pozastavi nahravanie po troch sekundach ticha. Obnovi sa,
az ked znova prehovorite.

Edit mode (Rezim Uprav)
Vyberte, ¢o sa ma stat, ked budete upravovat nahravku.

Pre-recording (Predbezné nahravanie)
Ked je funkcia predbezného nahravania povolena, pristroj
zac¢ne nahravat niekolko sekund pred udalostou.

Timer (Casovac)

S pouzitim funkcie ¢asovac¢a mdzete nahravanie spustit au-
tomaticky v nastaveny datum a nastaveny ¢as. M6zete tiez
vybrat, kedy ma nahravanie skoncit.

Auto divide (Automatické rozdelovanie)

Pocas nahravania funkcia automatického rozdelovania au-
tomaticky rozdeluje aktualnu nahravku a uklada novy subor
kazdych 15, 30 alebo 60 minut.

Auto bookmark (Automatickeé zalozky)
Funkcia automatickych zaloziek automaticky vytvara zaloz-
ky vo vopred nastavenych ¢asovych intervaloch.

External input (Externy vstup)
Vyberom z r6znych zdrojov vstupu si zaistite maximalnu
kvalitu nahravky pre konkrétne situacie nahravania.

Nastavenia prehravania

Play mode (Rezim prehravania)
Mbzete vyberat medzi réznymi moznostami prehravania.

Equalizer (Ekvalizér)
Mbzete vyberat z moznosti ekvalizéra pre klasickd hudbu,
dzez, pop alebo rock.

ClearVoice

Aktivovanim funkcie ClearVoice dosiahnete vyssiu kvalitu
prehravania. Dynamické zddraznenie v tichych pasazach
pomaha dosiahnut lepsSiu zrozumitelnost tichych hlasov.

Nastavenia pristroja
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Language (Jazyk)
Z0 zoznamu jazykov vyberte pozadovany jazyk pristroja.
Jazyk mézete kedykolvek zmenit.

Brightness (Jas)
Jas obrazovky mézete upravit podla svojich poZziadaviek.

Backlight (Podsvietenie)

Cas podsvietenia mozete skratit, aby ste Setrili energiu
batérie pristroja VoiceTracer. Ak pocas vopred nastavené-
ho ¢asového intervalu nebudete s pristrojom manipulovat,
podsvietenie sa automaticky vypne.

Date & time (Datum a cas)

Systémovy datum a ¢as v pristroji je mozné kedykolvek
zmenit. Datum a ¢as moézete nastavit pomocou tlacidiel na
pohyb dopredu a dozadu a na pohyb nahor a dolu.

Recording light (Indikator nahravania)
Ked indikator nahravania aktivujete, bude pocas nahravania
svietit indikator LED nahravania/stavu ¢erveno.

Auto Off (Automatické vypnutie)
Vyberte ¢as automatického vypnutia pristroja, ak s nim ne-
manipulujete.

Device sounds (Zvuky pristroja)
Vyberte, ¢i chcete zapnut alebo vypnut zvuky pristroja, na-
priklad zvuky klavesov alebo zvuk pri zapnuti/vypnuti.

Select storage (Vyber uloziska)
Vyberte, ¢i chcete nahravky ukladat do interného uloziska
pristroja alebo na externu pamatovu kartu.

Format storage (Formatovanie uloziska)

S pouzitim tejto funkcie mézete naformatovat interné Ulozi-
sko pristroja alebo pamatovu kartu a vymazat vsetky data.
Dalgie informdcie najdete v ¢asti Resetovanie dat [16].

Reset settings (Resetovanie nastaveni)

Nastavenia ponuky mdzete resetovanim uviest do predvo-
leného stavu, v ktorom boli pri zakupeni a prvom zapnuti
pristroja. DalSie informacie najdete v ¢asti Resetovanie na-
staveni [16].

Information (Informacie)
Mbzete zobrazit rézne informacie o pristroji, napriklad vel-
kost pamate, ktora je k dispozicii, alebo verziu firmvéru.
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7. Pripojenie k aplikacii VoiceTracer

Pristroj VoiceTracer mbzete pripojit k Specializovanej aplika-
cii Philips VoiceTracer App cez Wi-Fi. Tymto spdsobom mb-
zete pristroj VoiceTracer ovladat dialkovo pomocou smart-
fonu. Okrem toho mézete lahko a pohodlne prenasat na-
hravky z pristroja VoiceTracer do aplikacie a potom ich zdie-
[at a odovzdavat priamo zo smartfonu.

https://www.youtube.com/embed/u7gXI8Jgffo
Pripojenie pristroja VoiceTracer k apli-
kacii:

1. Stiahnite si aplikaciu Philips VoiceTracer z obchodu
Google Play Store alebo Apple App Store do smartféonu.
b GETITON

Google Play

# Download on the

App Store

PHILIPS

3. Pri prvom pouziti aplikacie sa zobrazi registra¢na ob-
razovka. Je potrebné zaregistrovat sa zadanim mena,
priezviska a e-mailovej adresy.

L» Zobrazi sa obrazovka s pokynmi.
L» Postupuijte presne podla pokynov na obrazovke a
vykonajte kroky v uvedenom poradi.

o
(1

|§ POZNAMKA

Pred aktivovanim vypinaca Wi-Fi sa uistite,
ze je pristroj VoiceTracer zapnuty. Vypinac
Wi-Fi sa nachadza na pravej strane pristroja
VoiceTracer.

Aktivujte vo svojom smartféne funkciu hotspot.

|§ POZNAMKA

- Odporuc¢ame vam pripojit VoiceTracer pria-
mo k hotspotu vasho smartféonu.

- Dalsie informacie o tom, ako aktivovat
osobny hotspot:

- iPhone /iOS (Apple)
- Android (e.g. Huawai)

Ked pristroj VoiceTracer za¢ne vyhladavat dostupné
siete Wi-Fi, vyberte pomocou tlacidiel na pohyb na-
hor/nadol pristupovy bod svojho smartfonu a potvrdte
vyber pomocou tla¢idla nahravania.

Ly Na obrazovke pristroja VoiceTracer sa zobrazi dial6-
gové okno na zadanie hesla.

Na obrazovka pristroja VoiceTracer na zadanie hesla za-
dajte heslo k sieti Wi-Fi z pristupového bodu v smart-
fone pomocou funkcnych tlacidiel, tlacidiel na pohyb
nahor/nadol a tlacidiel na pohyb dopredu/dozadu.

Ly Pristroj VoiceTracer je teraz pripojeny k aplikacii Voi-
ceTracer v smartféone a na obrazovke pristroja VoiceTra-
cer sa zobrazuje symbol Wi-Fi.
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https://www.youtube.com/embed/u7qXI8Jqffo
https://apps.apple.com/app/philips-voicetracer/id1465893448
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speech.voicetracer
https://support.apple.com/en-gb/HT204023
https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15674204/

8. Pouzivanie mikrofénu na nahravanie schédzok (len model
DVT8110)

Mikrofén na nahravanie schédzok je mozné pouzivat pocas
schddzky alebo pocas konferencie s viacerymi u¢astnikmi.
Ucastnici by od mikroféonu nemali byt dalej ako dva metre,
aby sa dosiahla optimalna kvalita zvuku.

1. Zastavte nahravanie, ktoré prave prebieha.

2. Zasunte konektor mikrofénu do zasuvky mikrofénu na
lavej strane pristroja VoiceTracer. Uistite sa, Zze ako ex-
terny zdroj vstupu je v nastaveniach nahravania vybra-
na moznost Mono mic. Dalgie informacie najdete v ¢a-
sti External input (Externy vstup) [11]).

3.  Zacnite nahravat.

TIP

Ak sa ma nahravat vo vacsich miestnostiach
alebo na schbédzkach s vacsim poctom ucast-
nikov, je mozné rozsah nahravania zvacsit
pripojenim az troch mikrofénov na nahrava-
nie schoédzok.




9. Pripojenie k videokamere (len model DVT7110)

Pristroj VoiceTracer mbézete pouzivat ako externy mikroféon
videokamery alebo digitalnej zrkadlovky. Zaistite si tak pre
videa maximalnu kvalitu zvuku.

Pripojenie pristroja VoiceTracer k vi-
deokamere:

1. Naskrutkujte sankovy adaptér do zavitu stativu na za-
dnej strane pristroja VoiceTracer.

PHILIPS
i

e

7,

Qt::::::jy

2. Zasunte sankovy adaptér do sanok kamery. Otoc-
te prednu stranu pristroja VoiceTracer smerom, ktory
chcete nahravat.

@O o e@IIDe oCNIDe
I —

’__/
3. Pomocou oboch nastavovacich skrutiek na sankovom

adaptéri upevnite pristroj VoiceTracer na videokame-
ru/digitalnu zrkadlovku.

4.  Zasunte zvukovy kabel do zasuvky sluchadiel na lavej
strane pristroja VoiceTracer.

L
N

S (oem )

Druhy koniec zvukového kabla zasunte do zasuvky ex-
terného mikrofénu na videokamere.

V reZime zastavenia otvorte panel nastaveni stlacenim

pravého funk¢ného tlacidla 3 Vyberte polozku Sce-
ne (Scenar), stlacte tlac¢idlo nahravania, vyberte zo zoz-
namu polozku Video a potvrdte vyber stlacenim tlacid-
la nahravania.

L» Cerveno sa zobrazi hlavna obrazovka scendra Video.
Aktualne urovne zvuku pre oba kanaly su zobrazené v
dolnej polovici obrazovky.

Zacnite videokamerou/digitalnou zrkadlovkou nahravat
video.

POZNAMKA

V pripade scenara Video funguije pristroj Vo-
iceTracer ako externy mikrofén. To zname-
na, Zze sa zvuk v pristroji VoiceTracer neukla-
da. Zvuk sa nahrava a uklada vo videokame-
re/digitalnej zrkadlovke.

8. Opustite scenar Video stlacenim lavého funk¢ného tla-

¢idla.
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10. Sprava pristroja a dat

Prenos dat do pocitaca

Subory z pristroja VoiceTracer mbzete lahko a pohodlne
presuvat do pocitaca. Pripoijte pristroj k pocitacu pomocou
USB kabla. Zaznamnik sa automaticky rozpozna ako velko-
kapacitné ulozisko. Netreba instalovat Ziadny softvér.

Dalgie informacie tykajuce sa spdsobu pripojenia pristroja k
pocitacu najdete nailustracii v ¢asti Nabijanie baterie [7].

AN VYSTRAHA

Pocas prenosu suborov neodpajajte od pristroja
USB kabel. Mohlo by déjst ku strate dat.

S POZNAMKA
Ked je pristroj pripojeny k pocitacu, nemozno ho
ovladat ru¢ne.

Prenos dat z pristroja VoiceTracer do pocitaca

1. Pripojte pristroj k pocitacu pomocou USB kabla, ktory je
sucastou dodavky.
L» Na obrazovke sa objavi ikona nabijajucej sa batérie
a indikator LED nahravania/stavu bude niekolko sekund
blikat oranzovo.

2. Akide o pocditac so systéemom Windows, spustite pro-
gram Prieskumnik. V pocitaci Mac spustite program Fin-
der.

Ly Pristroj VoiceTracer sa rozpozna ako externy disk.

3. Dvakrat kliknite na disk VoiceTracer.

Ly Obsah pristroja VoiceTracer sa zobrazi v novom ok-
ne.

4. Vjednom z priecinkov vyberte pozadované subory a
skopirujte, vystrihnite alebo potiahnite ich do pozado-
vaného umiestnenia v pocitadi.

Resetovanie pristroja a dat

Resetovanie pristroja

Aby by sa vyskytli problémy so softvérom pristroja, napri-
klad ak sa softvér zasekne, pristroj sa spomali alebo aplika-
cie nereaguju, mozete pristroj resetovat a znova spustit.

1. Stlacte a podrzte resetovacie tlacidlo na pravej strane
pristroja pomocou malého Spicatého predmetu, napri-
klad kancelarskej spinky.

o

2. Ak chcete pristroj restartovat, posurite vypinac na pra-
vej strane pristroja dolu a tri sekundy ho tak podrzte.

Resetovanie dat

MoézZete naformatovat interné ulozisko pristroja a vymazat z
neho vsetky data.

A VYSTRAHA

Naformatovanim pristroja VoiceTracer sa vymazu
vSetky data v nom. Pred resetovanim dat si zalo-
hujte vSetky délezité data, ktoré mate v pristroji
ulozene.

POZNAMKA

Nastavenia ponuky sa nevymazu a budu k dispo-
zicii aj po resetovani dat.

N

Postup pri resetovani dat:

1.V reZime zastavenia otvorte panel nastaveni stlacenim
pravého funkéného tlacidla £¥.

2. Stlacenim tlacidla nahravania vyberte polozku All set-
tings (VSetky nastavenia).

3. Stlacenim pravého funkéného tlacidla prejdite do na-
staveni pristroja.

4. Pomocou tlac¢idiel na pohyb nahor/dolu prejdite na po-
lozku Format storage (Formatovanie uloziska) a potom
vyber potvrdte stlacenim tlacidla nahravania.

5. Vyberte, & chcete resetovat data v internom ulozisku
alebo na pamatovej karte, a potom vyber potvrdte stla-
C¢enim tlacidla nahravania.

6. Vyberte moznost Delete (Vymazat).

Ly 7 vybraného uloziska sa vymazu vSetky data.

Resetovanie nastaveni

Nastavenia ponuky mébzete resetovanim uviest do predvo-
leného stavu, v ktorom boli pri zakUpeni a prvom zapnuti
pristroja.
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/\ VYSTRAHA

Resetovanim nastaveni ponuky sa vymazu vset-
ky nastavenia, ktoré ste v pristroji definovali. Po
resetovani je potrebné upravit vsetky nastavenia
ZNovu.

@ POZNAMKA
Data sa nevymazu a budu k dispozicii aj po rese-
tovani nastaveni ponuky.

Postup pri resetovani nastaveni:

1.

V reZime zastavenia otvorte panel nastaveni stlac¢enim
pravého funkéného tlacidla 8.

Stlacenim tlacidla nahravania vyberte polozku All set-
tings (Vsetky nastavenia).

Stlacenim pravého funk¢ného tlacidla prejdite do na-
staveni pristroja.

Pomocou tlacidiel na pohyb nahor/dolu prejdite na po-
lozku Reset settings (Resetovanie nastaveni) a potom
vyber potvrdte stlacenim tlacidla nahravania.

Vyberte moznost Reset (Resetovanie).

L» VSetky nastavenia v pristroji sa uvedu do predvole-
ného stavu.

Aktualizacia pristroja

Riadenie pristroja zaistuje interny program nazyvany firm-
vér. V ramci priebeznej udrzby produktu sa firmvér upgradu-
je a odstranuju sa chyby.

Je mozné, ze od zakupenia pristroja bola vydana novsia ve-
rzia (aktualizacia) firmvéru. V takom pripade mobzete pristroj
jednoducho aktualizovat na najnovsiu verziu.

A VYSTRAHA

- Pred aktualizaciou firmvéru sa uistite, Ze baté-
ria v pristroji je nabita aspon na 30 %. Predide
sa tym preruseniu napdjania pocas aktualiza-
cie.

+ Pocas prenosu suborov neodpajajte od pristro-
ja USB kabel. Mohlo by déjst ku strate dat.

POZNAMKA

Informacie o novych verziach firmvéru ziska-
te pravidelnymi kontrolami webu pre prislus-
ny model produktu na lokalite www.voicetra-
cercom/help.

Aktualizacia pristroja VoiceTracer

1.

Pripojte pristroj k pocitacu pomocou USB kabla, ktory je
sucastou dodavky.

L3 Na obrazovke sa objavi ikona nabijajucej sa batérie
a indikator LED nahravania/stavu bude niekolko sekund
blikat oranzovo.

Stiahnite si subor s aktualizaciou firmvéru pre prislus-
ny model z webovej lokality produktu www.voicetra-
cer.com/help.

Rozbalte subor s aktualizaciou firmvéru, ktory ste stiahli
z webovej stranky produktu.

Ak ide o pocitac so systémom Windows, spustite pro-
gram Prieskumnik. V pocitac¢i Mac spustite program Fin-
der.

Dvakrat kliknite na disk VoiceTracer.

Ly Obsah pristroja VoiceTracer sa zobrazi v novom ok-
ne.

Skopirujte subor s aktualizaciou firmvéru do korenového
adresara pristroja.

Ly Pocas tohto procesu blika indikator LED nahrava-
nia/stavu oranzovo. Po dokonceni procesu prestane in-
dikator LED nahravania/stavu blikat.

Odpoijte pristroj od pocitaca.
Ly Firmvér sa automaticky aktualizuje.

Ly Zobrazi sa okno Firmware update (Aktualizacia
firmvéru). Po dokonceni aktualizacie sa pristroj automa-
ticky vypne.


http://www.voicetracer.com/help
http://www.voicetracer.com/help
http://www.voicetracer.com/help
http://www.voicetracer.com/help

11. Odstranovanie problémov

uvedenych nizsie, obratte sa partnera spolocnosti Philips
pre poskytovanie podpory, od ktorého ste pristroj zakupili.

V nasledujucej tabulke su uvedené najcastejsie problémy, s
ktorymi sa pri pouzivani pristroja VoiceTracer mbzete stret-
nut. Ak problém nedokdzete odstranit na zaklade informacii

Pristroj sa nezapne.

Pristroj nenahrava.

Pristroj nereaguije.

Pristroj neprehrava
nahravky.

Z reproduktorov nic
nepocut.

Zo sluchadiel ni¢ ne-
pocut.

Kvalita zvukovych
nahravok je prilis
nizka alebo zvukové
nahravky obsahuju
prilis mnoho Sumu
na pozadi.

- Bateéria je vybita.

- Dosiahli ste maximalny pocet su-

borov alebo sa pamat pristroja
zaplnila.

- Vyskytol sa problém so softvé-

rom.

- Hlasitost je vypnuta alebo prilis

nizka.

- K pristroju su pripojené sluchadla.

- Hlasitost je vypnuta alebo prilis

nizka.

- Hlasitost je vypnuta alebo prilis

nizka.

- Sluchadla nie su spravne pripoje-

ne.

- Sluchadla su pripojené do ne-

spravnej zasuvky (do zasuvky na
externy mikrofon).

- Je nastavena prilis vysoka citli-

vost mikrofonu.

- Chvilu pristroj nabijajte a potom ho opat zapnite.

- Vymazte niektoré subory alebo ich presurite na ex-

terné zariadenie.

- Skuste pristroj vypnut a znovu zapnut.

- Ak pristroj nemozno vypnut, resetujte ho stlacenim

resetovacieho tlacidla. Dalsie informacie najdete v
Casti Resetovanie pristroja [16]. Pri resetovani pris-
troja sa nevymazu ziadne nastavenia ani data.

- Zapnite hlasitost alebo ju zvyste.

- Odpoijte sluchadla.

- Zapnite hlasitost alebo ju zvyste.

- Zapnite hlasitost alebo ju zvyste.

- Odpoijte sluchadla a znovu ich zapojte do zasuvky

na sluchadla.

- Odpoijte sluchadla a zapoijte ich do zasuvky na slu-

chadla.

+ Zmente citlivost mikroféonu na strednu alebo niz-

ku. Dalsie informacie najdete v ¢asti Mic sensitivity
(Citlivost mikrofonu) [11].
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12. Technické udaje

Moznosti pripojenia

- Sluchadla: stereokonektor, 3,5 mm, impedancia 16 ohmov

alebo viac

- Mikrofon: stereokonektor, 3,5 mm, impedancia 2 kiloohmy

- USB: vysokorychlostné rozhranie 2.0 typu C
Moznost bezdrotového pripojenia

- Bezplatna aplikacia na dialkové ovladanie a zdielanie

- Podporované operac¢né systémy: Android 10/9/8/7/6,
i0S 13/12/1

- ReZim komunikacie prostrednictvom pripojenia Wi-Fi:
osobny/mobilny pristupovy bod v smartfone (tethering)

- Standard pripojenia Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (len 2,4
GHz)

- Zabezpeclenie pripojenia Wi-Fi: WPA/WPA2-PSK, WPS
- Frequency band: 2.4 GHz
- Signal strength: 9.2 dBm

Audio

- Interny mikrofén: 2 vSesmerové mikrofony, 1 smerovy mi-
krofon na vzdialené nahravanie s priblizenim

- Formaty nahravok: MPEGT layer 3 (MP3), PCM (WAV)

- Kvalita nahravok: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320
kb/s), PCM (22 kHz/16 bitov, 44,1/16 bitov, 48 kHz/16 bi-
tov)

DVT6110 az 8110: PCM (96 kHz/24 bitov)

- Scenare zvuku: poznamka, rozpoznavanie reci, rozhovor,
prednaska, schdédzka, hudba, video, vlastny

- Cas nahravania (internd pamét): 2147 h (MP3, 8 kb/s), 536
h (MP3, 32 kb/s), 268 h (MP3, 64 kb/s), 178 h (MP3, 96
kb/s), 134 h (MP3, 128 kb/s), 89 h (MP3, 192 kb/s), 67 h
(MP3, 256 kb/s), 53 h (MP3, 320 kb/s), 24 h (PCM, 22
kHz/16 bitov), 12 h (PCM, 44,1 kHz/16 bitov), 11 h (PCM, 48
kHz/16 bitov)

DVT6110 az 8110: 3 h (PCM, 96 kHz/24 bitov)

- ReZim predbezného nahravania: vyrovnavacia pamat na
5,10, 15 sekund

- Funkcia Upravy suborov: prepisanie, pripojenie na koniec
- Funkcia automatického rozdelovania: 15, 30, 60 minut

- Funkcia automatickych zaloziek: 5, 10, 15, 30, 60 minut

- Funkcia zaloziek: az 32 na jeden subor

- Nahravanie aktivovane hlasom: 25 urovni

- Okamzité zapnutie nahravania jednym dotykom

+ Funkcia monitorovania zaznamu

- Casovac nahravania

- Filter zvukov vetra

- Obmedzovac (reak¢ny Cas/&as znizenia): pomaly (32/128
ms), stredny (16/64 ms), rychly (8/16 ms)

- Redukcia Sumu

Zvuk

+ Vystupny vykon reproduktora: 200 mwW

+ Rozmery reproduktora: 11 x 15 mm
Pamatové médium
- Kapacita internej pamate: 8 GB

- Pripojenie ako velkokapacitné pamatové zariadenie
- Slot na kartu Micro SD: az 32 GB

Prehravanie hudby

- Zvysovanie kvality zvuku: ClearVoice
- Ekvalizér: klasicka hudba, dzez, pop, rock

- Rezim prehravania: opakovanie suboru, opakovanie vSet-
kych, nahodné

- Podpora znaciek ID3

- Podporované formaty suborov: MP3, WMA

Napajanie

- Typ batérie: vstavana nabijacia litium-idnova polymeérova
batéria

- Vydrz batérie: az 36 hodin nahravania (MP3, 8 kb/s)

- Kapacita batérie: 1000 mAh

- Moznost nabijania: ano

- Cas nabijania (Uplné nabitie): 3 hodiny
Dizajn a povrchova uprava

- Farby: strieborna/chrémova (DVT4110); antracitova/chro-
mova (DVT6110 az 8110)

Displej

- Typ: farebny displej LCD

- Podsvietenie

- Uhloprie¢ka displeja: 2 palce/5 cm
- Rozlisenie: 240 x 320 pixelov

Rozmery produktu

- 4,7x129%x19cm
- Hmotnost: 93 g

Pohodlné ovladanie

- Kovovy zavit na stativ

- Moznost upgradu firmveéru

- Zamok klavesnice

- Podpora jazykov: anglictina, francuzstina, nemcina, Spa-
nieldina, taliancina, rustina, polstina
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Poziadavky na systém

- Volny port USB
- Operacny systém: Windows 10, macOS, Linux

Ekologické Specifikacie

- Zhoda so smernicou 2011/65/EU (odpad z EEZ)

- Spajkované bezolovnatou spajkou

Prevadzkové podmienky

- Teplota: 1°Caz 45 °C
- Vlhkost vzduchu: 10 % az 90 %
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13. Certifikacie

FCC Warning Statement
FCC ID: 2AD4M-VTZO0119

FCS

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s au-
thority to operate the equipment.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operati-
on is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, inclu-
ding interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15

of the FCC Rules. These limits are designed to provide rea-
sonable protection against harmful interference in a resi-
dential installation. This equipment generates uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and us-
ed in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular
installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try

to correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and re-
ceiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

N ERL

Softvér s otvorenym zdrojovym kédom

Produkty uvedené v tejto priru¢ke mdézu obsahovat softvér s
otvorenym zdrojovym kodom.

Spoloc¢nost Speech Processing Solutions GmbH tymto po-
nuka, Zze na vyziadanie doda kompletnu verziu zodpove-
dajuceho zdrojového kodu z balikov softvéru s otvorenym
zdrojovym kdbdom chranenych autorskym pravom, ktoré su
pouzité v tomto produkte a pre ktoré taku ponuku vyzaduju
prislusné licencie. Tato ponuka je platna v obdobi troch ro-

kov od zakupenia produktu. Ziadost o ziskanie zdrojového
kodu poslite v angli¢tine na adresu info@speech.com.

Spoloc¢nost Speech Processing Solutions GmbH ani jej sest-
erské spoloc¢nosti nenesu voci tomu, kto tento produkt za-
kupil, ani vodi tretim stranam ziadnu zodpovednost v suvi-
slosti s narokmi na kompenzaciu za skody, straty, vydavky
alebo naklady vzniknuté kupujucemu alebo tretim stranam
v dosledku nehody, nespravneho pouzitia alebo zneuzitia
tohto produktu, v désledku neopravnenych Uprav, oprav
alebo zmien produktu, alebo v désledku nedodrzania poky-
nov na prevadzku a udrzbu poskytnutych vyrobcom.

Tato pouzivatelska priru¢ka predstavuje dokument, ktory
nema povahu zmluvy. Za zmeny, chyby ani tlacové chyby
nenesieme Ziadnu zodpovednost.
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